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مواصفات

™LightRaiseالتفاعليةالعرضأجهزة
SLR60wi2-SMPوSLR60wi2وحدات

عامةنظرة
الجافالمسحذاتلوحةأوحائطأييحولالحائطعلىيركبجداقصيربإسقاطعرضجهازهو™LightRaiseالعرضجهازإنّ

برنامجفيالمحتوياتومعالجةالرسممناثنينمستخدمينيمكنمماالقلمأواللمسبواسطةإدخالميزةالعرضجهازيوفرتفاعلي.لسطح
التفاعلي.القلمأوالإصبعباستخدام™SMART Notebookالتفاعليالتعليم

LightRaiseالتفاعليالبروجيكتوريتضمن 60wi2-SMPبرنامج®SMART Meeting Proبروجيكتورتحكموعنصر
LightRaise)XCP(.

المنتج.هذاحولالمعلوماتمنلمزيدsmarttech.comراجع

http://www.smarttech.com/Support/Browse+Support/Product+Index/Hardware+Products/SMART+Interactive+Projectors/60wi
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1والأوزانالأبعاد

الأبعاد

LightRaiseالعرضبجهازالتحكملوحة (XCP.(العرضجهازفيمشمولةSLR60wi2-SMP

الوزن
وذراععرضجهاز

16.1(بوصة8باوند35
كجم)

XCPالتحكموحدة
كجم)1(أوقية3باوند2

الشحنأبعاد
الإسقاطجهازصندوق
الضوئي

19×عرضبوصة231/2
15×ارتفاعبوصة5/8
عمقبوصة1/2

39.5×سم50×سم60(
سم)

الذراعمجموعةصندوق
10×عرضبوصة181/2

عمقبوصة8×ارتفاعبوصة
×سم25.4×سم47(

سم)20.3

XCPالتحكموحدة
بوصة6×عرضبوصة18

عمقبوصة19×ارتفاع
48×سم15×سم45.5(

سم)

الشحنوزن
الإسقاطجهازصندوق
الضوئي

كجم)15.6(باوند341/2

الذراعمجموعةصندوق
كجم)6.8(باوند15

XCPالتحكموحدة
كجم)1.9(أوقية3باوند4

كغم).0.9(كجم).0.9(باوند2+/-الأوزانجميعسم).0.3(بوصة1/8+/-الأبعادجميع1
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النظاممتطلبات

جهازنظاممتطلبات
SLR60wi2

SMART Notebookبرنامجإصداراتملاحظاتفيمشروحهوكما)Mac(ماكأو)Windows(®ويندوزتشغيلنظامبرامج 11.4
).smarttech.com/kb/170617(وماكويندوزلكمبيوترات

جهازنظاممتطلبات
SLR60wi2-SMP

SMART Notebookبرنامجإصداراتملاحظاتفيمشروحهوكما)Windows(®ويندوزتشغيلنظامبرامج ويندوزلكمبيوترات4
)smarttech.com/kb/170521.(

.SMARTودعمالمتعددللمسكاملةبسرعةUSBUSB11.1وصلة

العرضجهازمزايا

بمجموعةالتفاعليالسطحلمسيمكنذاته.الوقتفيالسطحعلىالمحتوياتومعالجةالتلميحاتوإضافةالرسممنشخصينيمكنرباعيتفاعليلمسرباعيتفاعليلمس
ذاته.الوقتفيوالأقلامالأصابعمن

.SMARTودعمالمتعددللمسكاملةبسرعةUSBUSB11.1وصلة

القياسيةالميزات

التفاعلي.القلمأوالإصبعباستخدامالرقميالحبرومسحوالكتابةالفأرةوظائفوتنفيذالتطبيقاتمعالتفاعلالبرنامج
lمنتجاتمحركاتتثبيتإلىتحتاجلاالتفاعليالقلمأوبالإصبعالأساسيةالفأرةلوظائفSMARTتشغيلبنظامتعملالتيالكمبيوتراتعلى

ويندوز.

ملاحظة

الإصبع.أوبالقلماللمستمييزخاصيةوفيهالمزدوجاللمسيدعمفإنّهأعلىأو7تستخدمهالذيويندوزتشغيلنظامكانإذا

lبرنامجبتثبيتقمتإذاالتخطيطقلمذلكفيبماالمتقدمةالمزاياتتوفرSMARTقرصمنDVD.علىالبرنامجترقياتتتوفرالمرفق
.smarttech.com/downloadsالرابط

الحجمتغييرإمكانيةمع5:4و4:3و،16:9للنسبودعم16:10الارتفاعإلىالعرضنسبة

2900:1التبايننسبة

السقف.منوالمسافةالمعروضةالصورةحجمنطاق

ملاحظة

الشرح.سبورةسماكةمنسم1.3لكلسم3.8بـينخفضالمنطقةلقطرالأقصىالحدفإنّموجودةسبورةعلىالعرضعندعمودي.فارغحائطعلىللعرضهيالمدرجةالتفاعليةالمناطق
LightRaiseالتفاعليالعرضجهازمستخدمدليلأنظرالسقفمنوالمسافةالمنطقةمساحةحولالمعلوماتمنلمزيد (smarttech.com/kb/170295.(

علىالتفاعللمنطقةالدنياالمساحة
فارغحائط

الجانبنسبة4:3قطرياسم)170.2(بوصة66
سم)144.1×سم90.2(عرضبوصة563/4×ارتفاعبوصة351/2
السقفإلىالصورةأعلىمنمطلوبةمسافةسم)39.4(بوصة151/2أدنىحد

التفاعللمنطقةالقصوىالمساحة
فارغحائطعلى

)16:10تبلغارتفاعإلىعرض(نسبةقطرياًسم)254(بوصة100
سم)134.6×سم215.3(عرضبوصة53×ارتفاعبوصة843/4
السقفإلىالصورةأعلىمنمطلوبةمسافةسم)48.9(بوصة151/2أدنىحد

0.35:1إسقاطنسبة

WXGAالدقةالعرضدقة 1280 × 800

Texas™منDLP®تكنولوجياالضوئيالإسقاطمحركيستخدمالشاشةتقنية Instruments،بتكنولوجياالألوانرائعأداءًتوفرالتي
BrilliantColor™وتصحيحGamma .SMARTوعروضوالمستخدمsRGBوالمعتمةوالغرفةالساطعةالغرفةأوضاعمع2.2

®VESAوالمركبوالفيديو™،HDMIمتوافقHDCPالفيديوواجهةتوافق RGB،الفيديولدخلإضافيةواجهةدعممعComponent YPbPr
Componentو YCbCrمضمنة)(غيرالمناسبةالمهايئاتمع

http://www.smarttech.com/kb/170617
http://www.smarttech.com/kb/170521
http://www.smarttech.com/downloads
http://smarttech.com/kb/170295
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HDTVالفيديونظامتوافقالفيديونظامتوافق NTSCو،NTSCو،بكسل)720وHDMI(تكنولوجيانظاموتوافربكسل)1080وبكسل720) 4:43،
SECAMوPAL-Mو،PAL-Nو،PALو (480i/p576وi/p(

الطور)واكتشافالمصدر،واكتشافالموضع،وضبطوالتردد،التلقائي،(التتبعللصورةتلقائيةمزامنةالمزامنة

15º±بقياسالعرضلجهازإمالةتصحيحالمحورتصحيح

السطوع

الدوليةالتقنيةالكهربائيةاللجنةبنظامكلفن6500تبلغلونحرارةدرجةعلىواط230وضعلومن3000قياسي

الدوليةالتقنيةالكهربائيةاللجنةبنظامكلفن6500تبلغلونحرارةدرجةعلىواط190وضعلومن2400اقتصادي

واط.190معياريوضعفيساعة4000واط.230معياريوضعفيساعة3000المصباحعمر

RMSواط9مدمجصوتمكبر

5kHzإلى100Hzالترددنطاق

ملاحظة

80dBبمستوىصوتضغطالسماعةتنتجبقوةالصوتتكبيرعند (SPL) ± 3 dB1عندm.

Acoustic THDl3منأقل%from 100 Hz500إلىHz
l2منأقل%from 500 Hz5إلىkHz

®Crestronإدارةداخلية،ويبصفحة،RS-232تحكممنفذالحمراء،تحتبالأشعةبُعدعنتحكمجهازالخارجيةالإدارة RoomView®محليةشبكةعبر
إيثيرنت

العرضبجهازالتحكم
LightRaise (XCP(

مزودة)XCP(التحكملوحةإنّبكمبيوترك.والبياناتوالفيديوللصوتواحدلوصلSMARTجهازفيالوصلبمنفذواحدUSBكابلبوصلقم
ومرفقةمطلوبة™DisplayLinkمحركات.HDMIأوVGAبمهايئاتللاتصالمجوفةالأطرافمتعددةومستقبلاتجاهزةمركبةبموصلات

LightRaiseالعرضجهازمستخدمدليلأنظرالمعلوماتمنلمزيد).XCP(تحكملوحةبكل (smarttech.com/kb/170295.(

المرفقةوالكوابلالعرضجهازوصلات

السرقة.ضدوحسيمرئيكمانع®Kensingtonأمانفتحةتعملأنيمكنمشمولةغيرالقفلحلقةالسرقة.لمنعقفلبحلقةالعرضنظاميتميزالسرقةمنالحماية

مشمولالكابلإلىيوصلالموصل

مجدولكابلخفيفة،ستارة)TDM(اللمسعنللكشفالنمطيةالوحدةأطراف8بـ)TDM(اللمسعنللكشفالنمطيةالوحدةقبس

USBكبلاللمسلتتبعكمبيوترلمسUSB Aكابلإلىم)5(قدما16ًبطول
mini-B

مشمولغيرمشمول)(غيرميكروفونملم3.5هاتفميكروفونمقبس

مشمولةغيرمشمولة)(غيرخارجيةسماعةملم3.5ستيريوخرجخطمقبس

DB15Fفيديومدخل RGB
(VGA 1(

متر)1.5(قدم16طاقةكابلمشمول)(غيرحاسوب

DB15Fفيديومخرج RGB
(VGA Out(

مشمولغيرمشمول)(غيراختياريثانويعرضجهاز

DB9F RS-232مشمولغيرالمساحةفيالتحكم

HDMI 1.4 inputمشمولغيرمشمول)(غيرالدقةعاليفيديومصدر

http://www.smarttech.com/kb/170295
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مشمولالكابلإلىيوصلالموصل

100V–240(كهرباء VAC50عندHz–60 Hz(بوصة9وقدم14الرئيسيالطاقةمصدر)متر)4.5
البلدحسبمخصصكهرباءكابل

Serviceكابل USBمشمولغيرمشمول)(غيرالعرضلجهازالثابتالبرنامجلتحديثكمبيوتر

إدارةبروتوكولإلىوالوصولالإنترنتصفحة(لإدارةشبكةRJ45إيثيرنتموصل
))SNMP(البسيطةالشبكات

مشمولةغير

توصيلأطرافبسبعةمزودmini-DINإخراجموصل
)XCP(

LightRaiseالعرضبجهازالتحكملوحةكوابلمثبت
(XCP(كابل)التحكمبلوحةمتصلXCP(

SLR60wi2-SMPأجهزةفيمشمول

مزودأمبير2فولت/5بقوةmini-DINإخراج/تحويلموصل
)XCP(توصيلأطرافبأربعة

LightRaiseالعرضبجهازالتحكملوحة (XCP(كابل)
)XCPالتحكمبلوحةمتصل

SLR60wi2-SMPأجهزةفيمشمول

صوتموصل(ومدخلالمركبةالفيديولمدخلاتRCAمقبس
RCAوأيمن)أيسرمزدوج

مشمولغيرمشمول)(غيرفيديومصدر

مرتبطةستيريولمدخلاتمم3.5الهاتفلمقبسصوتمدخل
VGAبمدخلات

مشمولغيرمشمول)(غيرحاسوب

التفاعليةوالقلماللمسخصائص

متزامنمزدوجتفاعليقلمإلىبالإضافةالحمراءدونأشعةمصدرباستخدامالمزدوجةالأصبعلمسةيتتبعSMARTالرؤيةعلىالقائماللمستتبعنظامالتفاعلتقنية
ملائم.مستوىسطحأيعلىالحمراءدونالأشعةمع

نشططرفمفتاحlالقلممزايا
lالطاقةمفتاح
lالبطارية.حياةلإطالةمستخدمايكونلاعندماتلقائياالقلميطفئ
l(عطل).وأحمر،البطارية)تغيير(يجبوأصفر،(تشغيلي)أخضرالضوء،ثلاثيواحدمصباح
lقماشSoftTouchمثلى.إصبعلمسحة
lوصلةUSB mini-Bالبطارية.لشحن
lكابلUSBمتر).3(بوصة10قدم9البطاريةلشحن

USBالـكابلباستخدامالمؤينةالليثيومبطاريةلشحنتقريباساعتينإلىيحتاجالطاقةمتطلبات mini-Bللبطاريةالكاملالشحنمتر).3(بوصة10وقدم9للشحن
الأقل.علىيومينلمدةمستمرااستخدامايوفر

بعد.عنالتحكمجهازلحفظومكانالمغناطيسيالتثبيتبخيارويتميزالشحن.أثناءتفاعليينقلمينحتىللقفلالقابلالأقلامحامليحفظالقلمحامل

مباشرةالقلملشحنUSBشاحنالقلمبطاريةشاحن

التركيب

.smarttech.com/supportالإنترنت:موقعوعلىالعرضجهازبصندوقمرفقةالتركيبتعليماتالتركيبإرشادات

العرضواجهةوتفاصيلالكهربائيةالمتطلبات

IECتوجيهمعمتوافقالبلدحسبمخصصكهرباءكابلالكهرباءكابل 60320 C14

هرتز)50/60متغير،تيارفولت240إلىفولت100(الطاقةمتطلبات

360Wالطاقةاستهلاك

0.5Wالاستعدادوضع

http://www.smarttech.com/support
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والتشغيلالتخزينمواصفات

%80إلىتصلمتكاثفةغيررطوبةمعفهرنهايت)درجة122إلى4(-مئويةدرجة50إلى20-التخزينحرارةدرجة

غيررطوبة%80حتىمئوية)درجة35إلىمئويةدرجة5(فهرنهايتدرجة95إلىفهرنهايتدرجة41للمروحة،القياسيةالسرعةباستخدامlالتشغيلحرارةدرجة
م)1829إلىم0(قدم6000إلى0منمتكاثفة

lغيررطوبة%80حتىمئوية)درجة35إلىمئويةدرجة5(فهرنهايتدرجة95إلىفهرنهايتدرجة41للمروحة:القياسيةالسرعةباستخدام
م)2100إلىم1800(قدم6800إلى6000منمتكاثفة

للمروحةالعاليةالسرعةأمبيرديسيبل37للمروحةالقياسيةالسرعةأمبيرديسيبل32االعرضجهازمروحةضوضاء

والشهاداتالامتثال

,CEالتنظيميةالشهادات CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST-R, NOM, PSB, PSE, TUV-GS, UL/CSA (U.S./Canada(
VCCIو

البيئيالتوافق

EIPالصين

,REACHالأوروبيالاتحاد RoHS, WEEE, Battery, Packaging and ErP Standby

Packagingالمتحدةالولايات and Conflict Minerals

الشراءمعلومات

للطلبالهواتفأرقام

SLR60wi2التفاعليالعرضجهازLightRaise 60wi2أقلاموحاملتفاعليةوأقلاماللمس،تتبعبخاصية

SLR60wi2-SMPالتفاعليالبروجيكتورLightRaise 60wi2بروجيكتورتحكموعنصرالأقلاموحاملالتفاعليةوالأقلاماللمساكتشافخاصيةمعLightRaise
)XCP.(

LightRaiseالتفاعليالعرضلجهازالمصباحوحدةاستبدالطقم1020991 60wi2

بديلةاللمساكتشافوحدة1018949

RPEN-SLR60التفاعليالعرضلجهازبديلتفاعليقلمLightRaise 60wi2

LightRaiseالتفاعليالعرضلجهازبديلأقلامحامل1017709 60wi2

)smarttech.com/kb/160505(العرضجهازمعداتطقم1013576

LightRaiseالتفاعليالعرضلجهازالإضافيةالملحقاتحولالمعلوماتمنلمزيدالاختياريةالملحقات 60w2،أنظرsmarttech.com/accessories

SLR-XCPالعرضبجهازالتحكمLightRaise (XCP(

التفاصيللمعرفةواحدةساعة/سنة1000لـبضمانالعرضجهازمصباحيمتازأعوام.ثلاثةلمدةمحدودبضمانالتفاعليةوالأقلامالعرضجهازيمتازالضمان
الضمان.مستنداتراجع

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

SMARTTechnologiesلشركةمحفوظة2015-2012لعامي©والنشرالطبعحقوق ULC.تعدمحفوظة.الحقوقجميعLightRaiseوSMART NotebookوSMART Meeting ProوsmarttechوشعارSMARTعباراتوجميعSMARTعلاماتالمميزة
SMARTTechnologiesلشركةمسجلةتجاريةعلاماتأوتجارية ULCبالولاياتالتاليةالاختراعببراءة/براءاتمشمولاستخدامهو/أوالمنتجهذاالمعنيين.لأصحابهامملوكةتجاريةعلاماتتكونقدالأخرىوالشركاتالمنتجاتأسماءجميعالأخرى.البلدانو/أوالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

.03/2015إشعار.دونللتغييرخاضعةالمستندهذامحتويات.www.smarttech.com/patentsالمتحدة.

http://www.smarttech.com/kb/160505
http://www.smarttech.com/accessories
http://www.smarttech.com/support
http://www.smarttech.com/contactsupport
http://www.smarttech.com/patents
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