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V3طُرزفيأيضًامتاح
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ربة زفيالمدمجةAndroidتج iQجها

ظام لن 11الإصدار،Androidالتشغي

رة ك 6GBالذا DDR

حة خزينمسا بايتجيجا32الت

رة رونيةالسبو كت لإل رقمية.ا ال

صفح بمت الوي

ركة الشاشة.مشا

ت زا خرىمي الإلكترونيةSMARTسبورةأ
شة شا سيةال لقابلةالرئي للتخصيصا
شرةالمدخلاتمعاينة لمبا ا
لملفاتمكتبات لتطبيقاتا وا

Google Drive™وOneDrive™

الوصول

Objectدعم Awareness

رة ىالقد لعل تتشغي طبيقا فت طر ال
ث الثال

صول ىالو خزينإل السحابيالت
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لندية،الإستونية، لفن سية،ا لفرن الألمانية،ا
ليونانية، لية،المجرية،ا ليابانية،الإيطا ا
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زحوسبة رجها الكمبيوت
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OPS-Cدعم
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واط60

ت حوسبةوحدا ريةال ختيا لا SMARTا OPS PC10نوافذ معPro
SMART Chromebox
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1–مم3.5ستريو
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للمس واط15طاقةتوصيلالرقمي؛والصوتوا

1–

USBلنوع C ا 4K @ العرضمنفذتبديلوضعهرتز60
للمس واط65طاقةتوصيلالرقمي؛والصوتوا

–1
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1–(متغير)مممجسمصوتينظام

Sصوت / PDIF(ثابت)–1

RS-232لتحكم DB-9(–1(موصلالغرفةفيا

ت تالكابلا رفقةوالملحقا كميةالم ال

1بالدولةالخاصالطاقةكابل

ا16 1كابلUSBم)5(بوصات5وقدمً

2الأقلام

لنطاقمزدوجخارجيهوائي 3جيجاهرتز5و2.4ا

لتحكمجهاز عدعنا 1بُ

AAA2بطاريات

1بالجدارتركيبدعائمطقم
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ضاV3موديلاتتتضمن1 HDMIموصلأي 2.1 (HDCP 2.3) Out.
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2والتوافقالشهادة
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)ISED،(سامةالموادمراقبةقانون ال
)TSCA،(لتعبئةموادقانون حكاملائتلافا

شمال شرقيال مقترح)،CONEG(ال
ليفورنيا 65كا

حاد لات لأوروبي/ا طقةا المن
صادية لاقت روبية/ا لأو طةا راب ال
روبية لأو رةا جا حرة/للت كةال الممل
حدة المت

CE، UKCA، LVD، CB، EMCD، RED،
REACH، RoHS،،لبطارية ،WEEEا

Packaging، POP، Ecodesign

راليا زيلندا/أست RCMنيو

ر لأداءمعايي ENERGYا STAR®, HDMI

ختلفقد2 حةي تا جإ ختلافالمنت المنطقة.با

جاتهذهحصلتلقد* ضافيةشهاداتعلىالمنت هنا.مدرجةغيرإ

ت راءمعلوما الش

ب:رقم طل ال
SBID-MX255-V3N-PW

SBID-MX255-V3-PW

شة شا لتفاعليةال SMARTا Board
MX055-V3بتقنيةiQ

ب:رقم طل ال
SBID-MX265-V3N-PW

SBID-MX265-V3-PW

شة شا لتفاعليةال SMARTا Board
MX065-V3بتقنيةiQ

ب:رقم طل ال
SBID-MX275-V3N-PW

SBID-MX275-V3-PW

شة شا لتفاعليةال SMARTا Board
MX075-V3بتقنيةiQ

ب:رقم طل ال
SBID-MX286-V3N-PW

SBID-MX286-V3-PW

شة شا لتفاعليةال SMARTا Board
MX086-V3بتقنيةiQ

ت حقا ريةالمل ختيا لا راجعا
smarttech.com/accessories

ضمان ال

SMARTضمان Assureستبداليتضمن لمتقدمةالأجهزةا والوصولا
لبنودتختلفالموقع.علىالدعمإلى ا

شروط لبائعاتصلالمنطقة.حسبوال أوبا
وتفضلالمعلوماتعلىللحصولالموزع
.smarttech.com/warrantyبزيارة

ت طلبا تمت لا الكاب

HDMIHDMI (18 Gbps(سرعة ليةب عا
م5:للطولالأقصىالحد

USB 2.0USB معتمد2.0
سرعةعاليدعم ثانية)ميجابت480(ال
م5:للطولالأقصىالحد

USB 3.0USB معتمد3.0
سرعةفائقدعم لثانية)فيجيجابت5(ال ا
م5:للطولالأقصىالحد

USB-نوعCUSB 3.2 Gen معتمد1
سرعةفائقدعم لثانية)فيجيجابت5(ال ا
م5:للطولالأقصىالحد

زيد تمنم smarttech.com/kb/171555راجعالمعلوما
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ت لأبعادالتثبي زانوا والأو

ت ملاحظا

lكجم.0.9±الأوزانجميعسم.0.3±الأبعادجميع
lلمنتجمراكب ستقيمة.ا م
lساحةاترك شةحولم شا لتركيبدليلراجعكافية.تهويةوجودلضمانال سلةوالصيانةا سل شاتل شا لتفاعليةال SMART Boardا MX

(smarttech.com/kb/171257(ساحةمتطلباتلمعرفة ة.الم المحدد

SBID-MX255-V3-PW / SBID-MX255-V3N-PW

لأبعاد ا

زن الو
كغم35

ب ركي VESAت
M8, 600 × مم400

مقابض
0

زنالشحنأبعاد كفي(بماوالو ت)ذل البلي
 سم20.5 سم × 103.4 سم × 144.5

كغم52

 سم17 سم × 111 سم × 142.5
كغم53

https://www.smarttech.com/kb/171257
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ت لأبعادالتثبي زانوا والأو

ت ملاحظا

lكجم.0.9±الأوزانجميعسم.0.3±الأبعادجميع
lلمنتجمراكب ستقيمة.ا م
lساحةاترك شةحولم شا لتركيبدليلراجعكافية.تهويةوجودلضمانال سلةوالصيانةا سل شاتل شا لتفاعليةال SMART Boardا MX

(smarttech.com/kb/171257(ساحةمتطلباتلمعرفة ة.الم المحدد

SBID-MX265-V3-PW / SBID-MX265-V3N-PW

لأبعاد ا

زن الو
كغم40

زن الشحنو
ب ركي VESAت

M8, 600 × مم400

مقابض
2

زنالشحنأبعاد كفي(بماوالو ت)ذل البلي
 سم20.5 سم × 116 سم × 165.5

كغم60

 سم16 سم × 116,6 سم × 162
كغم61

https://www.smarttech.com/kb/171257
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ت لأبعادالتثبي زانوا صل)والأو (متوا

ت ملاحظا

lكجم.0.9±الأوزانجميعسم.0.3±الأبعادجميع
lلمنتجمراكب ستقيمة.ا م

SBID-MX275-V3-PW / SBID-MX275-V3N-PW

لأبعاد ا

زن الو
كغم52

ب ركي VESAت
M8, 600 × مم400

مقابض
2

زنالشحنأبعاد كفي(بماوالو ت)ذل البلي
 سم20.5 سم × 127.4 سم × 188.5

كغم75

 سم17 سم × 128,4 سم × 188.5
كغم77
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ت لأبعادالتثبي زانوا صل)والأو (متوا

ت ملاحظا

lكجم.0.9±الأوزانجميعسم.0.3±الأبعادجميع
lلمنتجمراكب ستقيمة.ا م

SBID-MX286-V3-PW / SBID-MX286-V3N-PW

لأبعاد ا

زن الو
كغم72

ب ركي VESAت
M8, 600 × مم400

مقابض
4

زنالشحنأبعاد كفي(بماوالو ت)ذل البلي
 سم20.5 سم × 142.4 سم × 218.5

كغم99

 سم18 سم × 144,5 سم × 216,5
كغم101
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