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SMART Board® سلسلة MX V4 Pro
ت صفا لأولية الموا ا

SBID-MX055-V4-PW
SBID-MX065-V4-PW
SBID-MX075-V4-PW
SBID-MX086-V4-PW

عرض

حجام طرية) الشاشة أ "86 "،75 "،65 "،55(ق

ضاءة لإ خلفية ا LEDال

رتفاع إلى العرض نسبة لا 16:9ا

صوى الشاشة دقة 4K UHD (3840  ×  2160(الق

ث معدل حدي هرتز 60الت

ر عم ضي ال را لافت ساعة 50،000 ≥ا

حد السطوع صى) ( مربع متر كانديل/ 300 ≥ ":55أق
65," 75," 86:" c 400 مربع كانديل/متر

ت جابة وق لاست ثانية مللي 8 ≤ا

°178العرض زاوية

 ومقاوم بالكامل للحرارة مقاوم زجاج ":55زجاج
لتوهج ل

 والمضاد بالكامل، الحرارة ":86 "،75 "،65
لتوهج، الاستعبادي والزجاج ل

ر لون لإطا أبيضا

ر را ز سية، الصفحةملائمة أ  تحديد الحجم، الطاقة، الرئي
شة، ظل الإدخال، شا لتجميد إطار ال ا

زة جه ر أ لاستشعا الحمراء تحت الأشعة المحيط، الضوءا

ت صو واط 15 متكاملة صوت مكبرات 2 عدد ":55ال
 صوت مكبرات 2 عدد ":86 "،75 "،65

واط 20 متكاملة
 ميكروفونات ستة من متكاملة خطية مجموعة

لمتنقل الصوتي الصدى لإلغاء دعم مع ا

  

NFCكاتب / قارئ RFID NFC متكامل
CCID شريحة) بطاقة واجهة (جهاز  عند ال

ستخدامه شغيل برنامج مع ا  لأنظمة أصلي ت
شغيل لت  أو / و Linux أو / و Windows( ا

Mac(
لبروتوكولات ة: ا  ISO 14443A / B المعتمد
، ISO 15693 ، شارة NFC 1-4 إ

رة التفاعلية الخب

 الحمراء تحت الأشعة مع ™HyPr Touchاللمس تقنية
لمتقدمة ا

ة اختلافاللمس خصائص لمتزامنة الأدا ™ا

Object Awareness™

Silktouch™

ت جابة وق لاست ثانية مللي 5 ≤المعتاد ا

ر سرعة لإطا هرتز 200 ≥ا

مم 1الدقة

حد لأدنى ال حجم ا صر ل عن مم 2ال

ت را عدد اللمس قد ™Androidو ،Macو ،®Windows–20المت

شغيل نظام–10 ™كروم ت

ت لأدوا ضمنة ا )2(× أقلامالمت

ت حاملو لأدوا سي،ا على-الإطار مثبت مغناطي

smarttech.com
smarttech.com/contact

2023  SMART Technologies ULC. محفوظة. الحقوق جميع SMART Board وSMART Meeting Pro عمل وفريق SMART وSMART Ink واتصال HyPr و المتزامنة الأدوات واختلافObject Awareness وSilktouch 
ة الولايات في SMART Technologies ULC لشركة مسجلة تجارية علامات أو تجارية علامات هي SMART شعارات وجميع SMART وشعار smarttechو ة التجارية والعلامات أخرى. دول أو / و المتحد  الوسائط وواجهة HDMI المتبنا

ة ة الولايات في .HDMI Licensing Administrator, Inc لشركة مسجلة تجارية علامات أو تجارية علامات هي HDMI وشعار HDMI الوضوح عالية المتعدد  الشركات وأسماء الخارجية الجهات منتجات جميع الدول. من وغيرها المتحد
ة مغُطى استخدامه و/أو المنتج هذا المعنيين. لمالكيها تجارية علامات تكون ربما الأخرى حد  برجاء المنطقة. باختلاف والمحددات النماذج تختلف قد .www.smarttech.com/patents التالية: الأمريكية الاختراع براءات من أكثر أو بوا
فاصيل. من مزيد على للحصول المحلي بالممثل الاتصال .2023 مايو 1 إشعار. دون للتغيير المحتويات تخضع الت

https://www.smarttech.com/
https://www.smarttech.com/contact
https://www.smarttech.com/patents
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رامج الب

SMART Meeting 
Pro®رفة غ رخيص ال ت

مرفق

SMART Meeting Pro 
صية  رخصة الشخ )10 (×ال

مرفق

SMART Ink® 
ت  جا SMART Driversومنت

مرفق

SMART Remote 
Management

ة الاشتراك المتضمنة الضمان لمد

ز حوسبة ر جها الكمبيوت

 OPS دعم

OPS-C دعم

حدة ر و كمبيوت  المدعومة الشخصي ال
طاقة OPS بال

واط 60

حدة حوسبة و رية ال ختيا لا Pro 11نوافذ  مع SMART OPS PCا

ت رجوعأماميالإدخالا

لكمبيوتر OPS ملحقات خانة شخصي ل 1–واط) 60 (أجهزة ال

MicroSD–1 خانة

HDMI® دعم مع 2.1 إن HDCP 1.4 وHDCP 2.312

VGA 1–فيديو

1–(متغير) مم مجسم صوتي نظام

RS-232 موصل) DB-9(–1

RJ45 (LAN IN(–1

شة منفذ @ USB -C 4Kنوع   USB 2.0 ،1.2 هرتز 60 شا
(UFP( للمس، الرقمي للصوت  )USB 3.2 Gen 1 (DFP وا

واط 15 طاقة توصيل الطرفية؛ للأجهزة

1–

شة منفذ @ USB -C 4Kنوع   USB 2.0 ،1.2 هرتز 60 شا
(UFP( للمس، الرقمي للصوت  )USB 3.2 Gen 1 (DFP وا

واط 65 طاقة توصيل الطرفية؛ للأجهزة

–1

2.0USBنوع A–1

USB 3.2 نوع -A22

USB 3.2 Gen 1 نوع -B13

ت رجا رجوعأماميالمخ

ة الواجهة لية الوسائط متعدد HDCP 2.3–1 دعم مع 2.1 الوضوح عا

1–(متغير) مم مجسم صوتي نظام

S/PDIF 1–(ثابت) بصري

RJ45 (LAN OUT(–1

ت ت الكابلا رفقة والملحقا كميةالم ال

1بالدولة الخاص الطاقة كابل

1كابل B إلى USB 2.0 A م 5

2الأقلام

لنطاق ثنائية External هوائيات  وهوائيات )GHz 5 و Wi-Fi (2.4 ا
Bluetooth External Bluetooth (2.4 GHz(

3

لتحكم جهاز عد عن ا 1بُ

AAA2 بطاريات

ت ت الكابلا رفقة والملحقا كميةالم ال

لتركيب إرشادات 1المصورة ا

1هامة معلومات وثيقة

ل صا الات

كي RJ45 (× 2) 1000baseTسل

ت طلبا زين مت ل التخ والتشغي

ت طلبا طاقة مت  متردد، تيار فولت 240 إلى فولت 100ال
 هيرتز60 هيرتز إلى 50

رجة رة د ل حرا مئوية درجة 35 - 5التشغي

رجة رة د خزين حرا مئوية درجة 60 - 20-الت

رطوبة سبية، رطوبة %80–5ال دون-تكاثف ن

طاقة استهلاك ال

واط 88 ":55معتاد
واط 124 ":65
واط 142 ":75
واط 177 ":86

standby>0.5 وات

1والتوافق الشهادة

ت لايا حدة الو شهادات مطابقكندا / المت  ،UL مختبرات ومعايير ل
لية الاتصالات لجنة لفدرا  إدارة )،FCC( ا

لعلوم الابتكار لتنمية وا لكندية الاقتصادية وا  ا
)ISED،( سامة المواد مراقبة قانون  ال
)TSCA،( لتعبئة مواد قانون  حكام لائتلاف ا

شمال شرقي ال  مقترح )،CONEG( ال
ليفورنيا 65 كا

حاد لات لأوروبي/ ا طقة ا  المن
صادية لاقت روبية/ ا لأو طة ا راب  ال
روبية لأو رة ا جا حرة/ للت كة ال  الممل
حدة المت

CE، UKCA، LVD، CB، EMCD، RED، 
REACH، RoHS، ،لبطارية  ،WEEE ا

Packaging، POP، Ecodesign

راليا زيلندا / أست RCMنيو

ر لأداء معايي ENERGY STAR®، HDMI ، HDCPا

ت راء معلوما الش
رقام ت أ طلبا ال

ب: رقم طل ال
SBID-MX055-V4-PW

شة شا لتفاعلية ال  SMART Board ا
MX055-V4

ب: رقم طل ال
SBID-MX065-V3-PW

شة شا لتفاعلية ال  SMART Board ا
MX065-V4

ب: رقم طل ال
SBID-MX075-V4-

شة شا لتفاعلية ال  SMART Board ا
MX075-V4

ب: رقم طل ال
SBID-MX086-V4-PW

شة شا لتفاعلية ال  SMART Board ا
MX086-V4

ختلف قد1 حة ي تا ج إ ختلاف المنت جات هذه حصلت لقد*المنطقة. با ضافية شهادات على المنت  غير إ

شهادات بعض*هنا. مدرجة معلقة. ال
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ت رية الملحقا الاختيا

ب: رقم طل ال
WM-SBID-200

SMART Wall Mount سلة سل شات ل شا  ال
لتفاعلية SMART MX من ا

ت حقا رية المل ختيا لا smarttech.com/accessories راجعا

ضمان ال

شروط تختلفSMART Assure ضمان  ترقية وخيارات والأحكام ال
 بزيارة قم المنطقة. حسب الضمان

smarttech.com/warranty اتصل أو 
لبيع بموزع المعلومات على للحصول ا

ت طلبا ت مت الكابلا

HDMIHDMI (18 Gbps( سرعة لية ب عا
م 5 : للطول الأقصى الحد

USB 2.0USB 2.0 معتمد
سرعة عالي دعم ثانية) ميجابت 480( ال
م 5 : للطول الأقصى الحد

USB 3.0USB 3.0 معتمد
سرعة فائق دعم لثانية) في جيجابت 5( ال ا
م 5 : للطول الأقصى الحد

USB -نوعCUSB 3.2 Gen 1 معتمد
سرعة فائق دعم لثانية) في جيجابت 5( ال ا
م 5 : للطول الأقصى الحد

زيد ت من م smarttech.com/kb/171555 راجعالمعلوما

https://www.smarttech.com/accessories
https://www.smarttech.com/warranty
https://www.smarttech.com/kb/171555
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ت لأبعاد التثبي زان وا والأو

ت  ملاحظا

 lكجم. 0.9 ± الأوزان جميع سم. 0.3 ± الأبعاد جميع
 lلمنتج مراكب ستقيمة. ا م
 lساحة اترك شة حول م شا لتركيب دليل راجع كافية. تهوية وجود لضمان ال سلة والصيانة ا سل شات ل شا لتفاعلية ال  SMART Board MX ا

(smarttech.com/kb/171257( ساحة متطلبات لمعرفة ة. الم المحدد

SBID-MX055-V4-PW

لأبعاد ا
زن الو

كغم 32

صة) الشحن أبعاد ل المن (تشم
سم x 16 سم 111 سم 142.5

زن ضمنا الشحن و الحفة) لوحة (مت
كغم 47

ب ركي VESA ت
M8, 600 × 400 مم

مقابض
0

SBID-MX065-V4-PW

لأبعاد زنا الو
كغم 40

صة) الشحن أبعاد ل المن (تشم
 سم16 سم × 116.5 سم × 162

زن الشحن و
كغم 56

ب ركي VESA ت
M8, 600 × 400 مم

مقابض
2

https://www.smarttech.com/kb/171257
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ت لأبعاد التثبي زان وا صل) والأو (متوا

ت  ملاحظا

 lكجم. 0.9 ± الأوزان جميع سم. 0.3 ± الأبعاد جميع
 lلمنتج مراكب ستقيمة. ا م

SBID-MX075-V4-PW

لأبعاد زنا الو
كغم 54

صة) الشحن أبعاد ل المن (تشم
 سم16 سم× 128.5 سم × 182

زن الشحن و
كغم 72

ب ركي VESA ت
M8, 600 × 400 مم

مقابض
2

SBID-MX086-V4-PW

لأبعاد ا
زن الو

كغم 68

صة) الشحن أبعاد ل المن (تشم
 سم16 سم× 144.5 سم × 216.5

زن الشحن و
كغ 94

ب ركي VESA ت
M8 ، 800 × 600 ملم

مقابض
4
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