
TÆNK FØR DU UDSKRIVER
Specifikationer

SMART højdejusterbar 
vægmontering
Model HAWM-UX/UF

Fysiske specifikationer

Størrelse

Uden SMART Board™
interaktiv tavle

43 1/2" B × 58" H × 7" D
(109 cm × 145 cm × 14 cm)

Anbefales
monteringshøjde ved en

loftshøjde på 8' (2,4 m)

58" (147,3 cm) eller mindre fra gulv til 
vægophæng 

Vægt

Uden SMART Board
interaktiv tavle

98 lb (44,4 kg)

Pakkestørrelse

Uden SMART Board
interaktiv tavle

61 3/4" B × 21 3/4" H × 7 1/4" D
(156,8 cm × 55,2 cm × 18,4 cm)

Pakkevægt

Uden SMART Board
interaktiv tavle

110 lb (49,9 kg)

BEMÆRK: 

Se siden for SMART Board-interaktive tavler på smarttech.com/support for at se specifikationerne for din 
interaktive tavle.

Alle målangivelser +/- 1/8" (0,3 cm). Alle vægtangivelser +/- 2 lb (0,9 kg)
 

Ekstraordinært gjort simpelt

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Product+Index/Hardware+Products/Front+Projection+SMART+Board+Interactive+Whiteboard
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Standardfunktioner

Justerbar højde Du kan hæve eller sænke den interaktive tavle 25" (63 cm) for at opnå en passende 
højde.

SMART Board 660
interaktiv tavle

• Punkter for denne interaktive tavle ved montering ved 58" (147,3 cm):

SMART Board 880
interaktiv tavle

• Punkter for denne interaktive tavle ved montering ved 58 7/8" (149,5 cm):

BEMÆRK

Punktet refererer til højden på den interaktive SMART Board-tavles 
berøringsskærm (se side 5 for at få flere oplysninger).

Strømkilde Du kan indstille afbryderen til enten 115 V AC eller 230 V AC.

Produktet bruger 100 W ved hejsning eller sænkning af den interaktive tavle og 3 W 
i standbytilstand.

Sikkerhed Den højdejusterbare vægmontering låser automatisk.

Installation Produktet er nemt og hurtigt at montere på et alsidigt vægarmatur.

Monteringshardware Omfatter monteringshardware til installation på både bløde og hårde vægtyper. 
Kontrollér de lokale bygningsforskrifter for at sikre, at væggen kan holde til produktets 
vægt.

Certificeringer og
overholdelse

China EIP, EU WEEE, EU RoHS, US CPSIA og emballage

Myndighedscertificering CSA, CE, C-Tick og FCC

Garanti To års begrænset garanti på udstyr.

Specifikationer for opbevaring og drift

Driftstemperatur Driftstemperatren afhænger af projektoren og den interaktive tavle. Se dokumentationen 
til produktet for at få flere oplysninger.

Opbevaringstemperatur -40 ºF til 140 ºF (-40 ºC til 60 ºC)

Fugtighed 95 ºF (35 ºC) med op til 85 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende.

Placering af 

interaktiv tavle Laveste punkt Højeste punkt

Laveste position 12 5/8" (32 cm) 61 1/8" (155 cm)

Højeste position 37 1/8" (94 cm) 86 1/8" (219 cm)

Placering af 

interaktiv tavle

Laveste punkt Højeste punkt

Laveste position 14 7/8" (38 cm) 61 1/8" (155,3 cm)

Højeste position 39 7/8" (101 cm) 86 1/8" (219 cm)
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SMART-bestillingsnumre

HAWM-UX/UF Højdejusterbart vægophæng. Dette produkt omfatter hardware til vægmontering. 
Kombiner med en af de nedenstående interaktive tavler.

SMART UX60-
projektorsystem

SB685ix SMART Board 685ix-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board 685 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UX60 ultrashortthrow-projektor)

SBD685ix SMART Board D685ix-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board 685 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UX60 ultrashortthrow-projektor)

SBX885ix SMART Board X885i-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board X885 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UX60 ultrashortthrow-projektor)

SBA-L Valgfrie højttalere til det SMART Board 685ix-systemet med interaktiv tavle

SMART UF55-
projektorsystemer

Ved kombination med det mobile gulvstativ kan disse systemer ikke flyttes.

SB660i3 SMART Board 660i3-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board 660 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF55-projektor)

SB680i3 SMART Board 680i3-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board 680 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF55-projektor)

SB685i3 SMART Board 685i3-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board 685 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF55-projektor)

SBD680i3 SMART Board D680i3-system med interaktiv tavle (omfatter en dual-touch/dual-write 
SMART Board 680 interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF55-projektor)

SBD685i3 SMART Board D685i3-system med interaktiv tavle (omfatter en dual-touch/dual-write 
SMART Board 685 interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF55-projektor)

SBA Valgfrie højttalere til SMART UF55 projektor systemer

SMART UF65-
projektorsystemer

Ved kombination med det mobile gulvstativ kan disse systemer ikke flyttes.

SB660i4 SMART Board 660i4-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board 660 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF65-projektor)

SB680i4 SMART Board 680i4-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board 680 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF65-projektor)

SBD680i4 SMART Board D680i4-system med interaktiv tavle (omfatter en dual-touch/dual-write 
SMART Board 680 interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF65w-projektor)

SBD685i4 SMART Board D685i4-system med interaktiv tavle (omfatter en dual-touch/dual-write 
SMART Board 685 interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF65w-
projektor)

SBX880i4 SMART Board X880i4-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board X880 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF65-projektor)
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SBX885i4 SMART Board X885i4-system med interaktiv tavle (omfatter en SMART Board X885 
interaktiv tavle, som er integreret med en SMART UF65-projektor)

SBA-L Valgfrie højttalere til SMART Board 685ix-systemet med interaktiv tavle og SMART 
UF65-projektorsystemer
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Fysiske mål

SB 685 med SMART UF55 eller UF65
55 7/8" (142 cm)

SMART UX60 
22" (55 cm)

Maksimal 
visningshøjde 
95" (241 cm) 

Anbefalet monteringshøjde 
58" (147,3 cm) fra gulvet

SB685 med højttalere 87 3/4" (223 cm)

SB685 uden højttalere 77 1/2" (197 cm)

Visning fra siden Visning forfra

Laveste punkt

Højeste punkt

SB 660 med SMART UF55 eller UF65
49 5/8" (126 cm)
www.smarttech.com/support   www.smarttech.com/contactsupport

Support +1.403.228.5940 eller frikaldsnummer 1.866.518.6791 (i USA/Canada)
© 2010 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, SMART-logoet og smarttech er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies
ULC i USA og/eller andre lande. Alle navne på tredjepartsprodukter og virksomheder kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Patentanmeldt. Indholdet kan ændres uden varsel.
11/2010.
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