
MERCI DE RÉFLÉCHIR À DEUX FOIS AVANT D’IMPRIMER
Caractéristiques

Palette sans fil 
SMART Slate™
Modèle WS200

Caractéristiques physiques

Caractéristiques standard

Logiciel Inclut les pilotes de produit SMART. Mises à niveau disponibles à l’adresse 

www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/

NB10DriverOnly.htm.

Système d'exploitation Prend en charge les systèmes d’exploitation Windows®. Voir les caractéristiques du 

logiciel SMART Notebook pour une liste complète de la configuration système.

Interface de 

communication

Technologie sans fil Bluetooth® 2.1 avec EDR

Technologie de résonance 

électro-magnétique

Vous permet de poser la main et d’écrire naturellement sur l’espace de travail sans 

interférer avec l’encre numérique.

Fréquence de 

rapport maximum

133 points par seconde

Taille


26,4 cm L × 21,6 cm h × 2,6 cm p
(10 3/8" × 8 1/2" × 1")

Zone active 17,3 cm L × 10,8 cm h
(6 3/4" × 4 1/4")

Poids 600 g (1 lb. 4 oz)

Taille d’expédition 27,2 cm L × 33,1 cm h × 8,2 cm p
(10 6/8" × 13" × 3 2/8")

Poids d’expédition 1,1 kg (2 lb. 6 oz)

Toutes les dimensions +/- 0,3 cm (1/8"). Tous les poids +/- 0,9 kg (2 lb)
 

Extraodinaire, très simplement™ 

http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm
http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm
http://www2.smarttech.com/kbdoc/128254
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Résolution des 

coordonnées

+/- 0.5 mm avec +/- 2 mm dans les coins de l’espace de travail 

Adaptateur Bluetooth 

sans fil

L’adaptateur classe 2 se connecte sans fil avec une portée de 10 m (32').

Hausse et bande d’icônes Vous permet de sélectionner de nombreux outils. Les outils par défaut sont le 

pointeur, l’effaceur, les quatre couleurs de l’encre numérique, le clic droit, le clavier, la 

capture d’écran et le panneau de commande. Vous pouvez personnaliser la bande 

d’icônes pour qu’elle inclue les outils que vous utilisez le plus.

Pieds antidérapants Quatre pieds antidérapants permettent à la palette de rester stable sur les 
surfaces planes.

Boutons Trois boutons personnalisables. Les paramètres des boutons par défaut sont Page 

précédente, ouvrir SMART Notebook et Page suivante.

Crayon Crayon sans pile. Détecte le crayon jusqu’à une hauteur de 4,5 mm. La précision du 

crayon est de 0,5 mm.

Alimentation 5V CC, USB. 500 mA en charge.

Câbles Câble de recharge USB

Batterie La batterie rechargeable lithium ion permet une utilisation d’au moins 24 heures en 

continu par charge. 6,5 heures pour une recharge complète. 3,7 V, 1800 mA

Normes 

environnementales

RoHS (Europe), EU DEEE

Certifications 

règlementaires 

FCC, CE, C-Tick, CB, IC

Garantie Garantie limitée de deux ans

Portée 10 m (32')

Débit de transfert 

des données

133 points par seconde

Caractéristiques de stockage et de fonctionnement

Stockage -20°C–60°C (-4°F–140°F) avec 30%–90% d’humidité, sans condensation

Fonctionnement 5°C–40°C (41°F–104°F) avec 30%–80% d’humidité, sans condensation

Numéro de commande SMART

WS200-1 SMART Slate WS200 et adaptateur sans fil USB Bluetooth

BTWS200 Adaptateur sans fil USB Bluetooth
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Dimensions physiques
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