
MERCI DE RÉFLÉCHIR À DEUX FOIS AVANT D’IMPRIMER
Caractéristiques

Fixation murale réglable 
en hauteur SMART
Modèle HAWM-UX/UF

Caractéristiques physiques

Taille

Sans tableau interactif

SMART Board™

109 cm L × 145 cm h × 14 cm p

(43 1/2" W × 58" H × 7" D)

Hauteur de montage

suggérée pour une

hauteur de plafond

de 2,4 m (8')

jusqu’à 147,3 cm (58") depuis le sol 

jusqu’au support pour fixation murale 

Poids

Sans tableau interactif

SMART Board
44,4 kg (98 livres)

Taille d’expédition

Sans tableau interactif

SMART Board

156,8 cm L × 55,2 cm h × 18,4 cm p

(61 3/4" W × 21 3/4" H × 7 1/4" D)

Poids d’expédition

Sans tableau interactif

SMART Board
49,9 kg (110 livres)

REMARQUE: 

Voir la page consacrée au tableau interactif SMART Board sur notre site smarttech.com/support pour 

consulter les caractéristiques de votre tableau interactif.

Toutes les dimensions +/- 0,3 cm (1/8"). Tous les poids +/- 0,9 kg (2 livres).
Extraordinaire, très simplement

 

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Product+Index/Hardware+Products/Front+Projection+SMART+Board+Interactive+Whiteboard
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Caractéristiques standard

Hauteur réglable Hauteur réglable de 63 cm (25") permettant de monter ou de baisser le tableau 

interactif à votre convenance.

Tableau blanc interactif

SMART Board 660

• Limites tactiles pour ce tableau interactif monté à 147,3 cm (58") :

Tableau blanc interactif

SMART Board 880

• Limites tactiles pour ce tableau interactif monté à 149,5 cm (58 7/8") :

REMARQUE

La limite tactile fait référence à la hauteur de la zone tactile du tableau interactif 

SMART Board (voir page 5 pour de plus amples informations).

Source d’alimentation Possibilité de régler le commutateur de tension sur 115 V CA ou 230 V CA.

Consommation de 100 W lors de l’ajustement de la hauteur du tableau interactif et 

3 W en mode veille.

Sécurité Verrouillage automatique du réglage en hauteur de la fixation murale.

Installation Installation facile et rapide sur un support de fixation polyvalent.

Matériel de montage Inclut le matériel de montage pour l’installation sur un colombage ou des murs 

solides composés de briques ou de blocs de béton de mâchefer. Vérifiez vos 

codes de construction locaux pour vous assurer que le mur puisse supporter le 

poids du produit.

Certifications et

conformité

EIP chinoise, DEEE européenne, RoHS européenne, CPSIA des États-Unis et 

emballage.

Certifications

règlementaires

Association canadienne de normalisation (CSA), Conformité Européenne (CE), 

Déclaration de conformité C-Tick (Australie) et Commission fédérale américaine 

des télécommunications (FCC).

Garantie Garantie de deux ans sur l’équipement.

Position du tableau 

interactif

Limite tactile 

inférieure

Limite tactile 

supérieure

Position la plus basse 32 cm (12 5/8") 155 cm (61 1/8")

Position la plus haute 94 cm (37 1/8") 219 cm (86 1/8")

Position du tableau 

interactif

Limite tactile 

inférieure

Limite tactile 

supérieure

Position la plus basse 38 cm (14 7/8") 155,3 cm (61 1/8")

Position la plus haute 101 cm (39 7/8") 219 cm (86 1/8")
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Caractéristiques de stockage et de fonctionnement

Température de

fonctionnement

La plage de température de fonctionnement est en fonction du projecteur et du 

tableau interactif. Se reporter à la documentation du produit pour de plus amples 

informations.

Température de stockage -40 ºC à 60 ºC (-40 ºF à 140 ºF).

Humidité 35 ºC (95 ºF) jusqu’à 85 % d’humidité relative, sans condensation.

Numéros de commande SMART

HAWM-UX/UF Fixation murale réglable en hauteur Ce produit inclut le matériel de montage. 

À combiner avec un des systèmes de tableaux interactifs ci-dessous.

Système de projecteur

SMART UX60

SB685ix Système de tableau interactif SMART Board 685ix (inclut un tableau interactif SMART 

Board 685 et un projecteur à focale ultracourte SMART UX60).

SBD685ix Système de tableau interactif SMART Board D685ix (inclut un tableau interactif 

SMART Board 685 Double utilisateur/Double écriture et un projecteur à focale 

ultracourte SMART UX60).

SBX885ix Système de tableau interactif SMART Board X885ix (inclut un tableau interactif 

SMART Board X885 et un projecteur à focale ultracourte SMART UX60).

SBA-L Enceintes (en option) pour le système de tableau interactif SMART Board 685ix.

Systèmes de projecteurs

SMART UF55

En combinaison avec le pied mobile, ces systèmes ne peuvent pas être déplacés de 

salle en salle.

SB660i3 Système de tableau interactif SMART Board 660i3 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 660 et un projecteur SMART UF55).

SB680i3 Système de tableau interactif SMART Board 680i3 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 680 et un projecteur SMART UF55).

SB685i3 Système de tableau interactif SMART Board 685i3 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 685 et un projecteur SMART UF55).

SBD680i3 Système de tableau interactif SMART Board D680i3 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 680 Double utilisateur/Double écriture et un projecteur SMART UF55).

SBD685i3 Système de tableau interactif SMART Board D685i3 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 685 Double utilisateur/Double écriture et un projecteur SMART UF55).

SBA Enceintes (en option) pour les projecteurs SMART UF55.
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Systèmes de projecteurs

SMART UF65

En combinaison avec le pied mobile, ces systèmes ne peuvent pas être déplacés 

de salle en salle.

SB660i4 Système de tableau interactif SMART Board 660i4 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 660 et un projecteur SMART UF55).

SB680i4 Système de tableau interactif SMART Board 680i4 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 680 et un projecteur SMART UF65).

SBD680i4 Système de tableau interactif SMART Board D680i4 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 680 Double utilisateur/Double écriture et un projecteur 

SMART UF65w).

SBD685i4 Système de tableau interactif SMART Board D685i4 (inclut un tableau interactif 

SMART Board 685 Double utilisateur/Double écriture et un projecteur 

SMART UF65w).

SBX880i4 Système de tableau interactif SMART Board X880i4 (inclut un tableau interactif 

SMART Board X880 et un projecteur SMART UF65).

SBX885i4 Système de tableau interactif SMART Board X885i4 (inclut un tableau interactif 

SMART Board X885 et un projecteur SMART UF65).

SBA-L Enceintes (en option) pour le système de tableau interactif SMART Board 685ix 

et les systèmes de projecteurs SMART UF65.
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Dimensions physiques

SB 685 avec SMART UF55 ou UF65

142 cm (55 7/8")

SMART UX60 

55 cm (22")

Hauteur 

d’affichage 

maximale 

241 cm (95") 

Hauteur de montage recommandée 

147,3 cm (58") à partir du sol

SB685 avec enceintes 223 cm (87 3/4")

SB685 sans enceintes 197 cm (77 1/2")

Vue de profil Vue avant

Limite tactile inférieure

Limite tactile supérieure

SB 660 avec SMART UF55 ou UF65

126 cm (49 5/8")
www.smarttech.com/support   www.smarttech.com/contactsupport
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