
smarttech.com/fr/kb/171109 1

smarttech.com/docfeedback/171109

Spécifications

Dispositif SMART kapp iQ™ pour l'entreprise pour les écrans plats interactifs SMART Board® série 8000i-G5

Présentation

Le dispositif SMART kapp iQ™ est spécifiquement conçu pour fonctionner
avec les écrans plats interactifs SMART Board® série 8000i-G5 afin de
proposer aux entreprises une expérience globale tout-en-un. Cette
solution est destinée aux petites réunions, aux présentations devant des
groupes importants ou aux collaborations entre deux personnes.

Lorsque vous installez le dispositif SMART kapp iQ sur un écran plat
interactif SMART Board 8000i-G5, vous accédez d'un simple toucher à
des applications utilisées au quotidien en entreprise, notamment au
puissant tableau blanc numérique SMART kapp iQ, à un navigateur
Internet intégré et au partage d'écran sans fil, le tout sans ordinateur externe.

Connectez un appareil mobile Bluetooth® à l'écran plat interactif en scannant le code QR (Quick Response) qui se trouve
sur l'écran. Lorsque vous connectez pour la première fois votre appareil mobile, vous êtes redirigé vers l'App Store ou
vers Google Play pour télécharger l'application SMART kapp. Après avoir installé l'application, vous pouvez vous
connecter à votre écran plat interactif et partager des notes avec d'autres personnes. Vous pouvez écrire des notes à
l'encre noire ou rouge à l'aide des crayons fournis, et effacer des notes à l'aide des effaceurs ou à l'aide de votre paume
ou poing. Les participants peuvent aussi contribuer à la session en écrivant ou dessinant directement à partir de leurs
appareils mobiles.

Voir smarttech.com pour plus d'informations concernant SMART kapp iQ.

http://www.smarttech.com/fr/kb/171109
http://www.smarttech.com/docfeedback/171109
https://smartkapp.com/en/products/kapp-iq
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Dimensions et poids1

Dimensions

20
 c

m

14,9 cm

3 cm

Poids

670 g

Dimensions d'expédition

31,1 cm × 23,5 cm 7,6 cm

Poids d'expédition

1 kg 3 oz.)

Matériel

Processeur APQ8074AC avec prise en charge HDCP pour la sortie uniquement

Mémoire : 3 Go de SDRAM LPDDR3, 931,2 MHz

Stockage eMMC Flash de 8 Go

Technologie sans fil Bluetooth 4.0 mode double (rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)
802.11A/B/G/N/Ac2

Options de capture Établissez une connexion sans fil Bluetooth avec un appareil mobile pris en charge (voir ci-
dessous) en scannant le code QR unique du dispositif

Connecteurs USB 2.0 type B3

Entrée HDMI 1.4 (1920 × 1080)4

USB 2.0 type B5

Sortie HDMI 1.4 cryptée en HDCP (1920 × 1080)6

USB 3.0 Type-A (×2)
RJ45 Gigabit Ethernet

1Toutes les dimensions et tous les poids ± 10 %.

2Disponible à l'automne 2016
3Pour l'entretien uniquement.
4Disponible à l'automne 2016
5Disponible à l'automne 2016
6Disponible à l'automne 2016
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Conditions d'installation

Boîtier de
communication

Voir les instructions d'installation du dispositif SMART kapp iQ pour les écrans plats
interactifs SMART Board série 6000/8000i-G5 (smarttech.com/kb/170947)7

Application SMART kapp

Appareils Apple Système d'exploitation iOS 8.1 ou une version plus récente
50 Mo de stockage
iPhone 4S ou plus récent
iPad de troisième génération ou plus récent
iPad mini de première génération ou plus récent
iPod touch de cinquième génération ou plus récent

Appareils Android™ Système d'exploitation Android 4.4.4 (KitKat) ou une version plus récente
50 Mo de stockage (interne ou carte SD)
1024 Mo de RAM
Résolution d'écran 720p ou supérieure
Bluetooth 2.1 + EDR
Caméra orientée vers l'arrière de 3 mégapixels ou plus (recommandé)

Visionneuse SMART kapp

Mobile Safari pour système d'exploitation iOS 8.1 ou une version plus récente
Chrome™ pour Android 39.0.2171.93 ou une version plus récente

Bureau Internet Explorer® 10 ou une version plus récente
Chrome 39.0.2171.95 ou une version plus récente
Firefox® 34.0.5 ou une version plus récente
Safari 8.0 ou une version plus récente

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation 19V à 5A CC

Consommation
électrique à 25°C

≤ 60 W

Température de
fonctionnement

0–50 °C

Température de
stockage

De -40 à 60°C (-40–140°F)

Humidité 85% d'humidité relative, sans condensation

Certification et conformité

Certifications
règlementaires

UL (États-Unis/Canada), FCC, IC, marque CE, marque RCM

Normes environnementales

Union européenne REACH, RoHS, DEEE et Emballage

États-Unis Emballage et minerais stratégiques

7Les instructions d'installation du dispositif SMART kapp iQ pour les écrans interactifs SMARTBoard série 6000/8000i-G5 seront mises à jour à l'automne 2016.

http://www.smarttech.com/fr/kb/171109
http://www.smarttech.com/kb/170947


SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIF SMARTKAPP IQ POUR L'ENTREPRISEPOUR LES ÉCRANS PLATS INTERACTIFS SMARTBOARD SÉRIE8000I-G5

4 smarttech.com/fr/kb/171109

Informations concernant l'achat

Numéro de commande

UGK-KAPPIQ-AM30-
ENT

Dispositif SMART kapp iQ pour l'entreprise pour les écrans plats interactifs SMART Board
série 8000i-G5

Garantie Garantie limitée de deux ans sur l'équipement

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2016 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART kapp, SMART kapp iQ, Pen ID, DViT, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de
commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. iPhone, iPad, iPod touch et Safari sont des marques de commerce
d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play, Android et Chrome sont des marques de commerce de Google Inc. Le logotype Bluetooth est détenu par
Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par SMART Technologies ULC est soumise à une licence. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs
des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 08-2016.
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