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Controllo del proiettore
LightRaise™ (XCP)
Modello SLR-XCP

Specifiche fisiche
Dimensioni 256 cm L × 42 cm A × 70 cm P

(10" × 2 5/8" × 2 3/4")
Peso 1 kg (2 libbre 3 once)

Dimensioni di
spedizione

455mm L × 150mm A × 480mm P
(18" × 6" × 19")

Peso di
spedizione

1,9 kg (4 libbre 3 once)
Tutte le dimensioni +/- 3 mm (+/- 1/8"). Tutti i pesi +/- 0,2 kg (0,5 libbre)

Caratteristiche standard
Connettori ll Presa USB B per il collegamento SMART per il collegamento audio, video e dati all-

in-one tramite la tecnologia DisplayLink™

l Connettoremultipiedini incassato per il collegamento dell'adattatore +USB VGA o
dell'adattatore +USB HDMI™

l Connettore a 4 piedini per il controllo stanze

l Presa ingresso video composito RCA e prese ingresso e uscita audio associate
con l'ingresso VGA (per le periferiche come lettori DVD/Blu-ray)

Cavi Il sistema di cavi XCP annesso comprende i cavi necessari per collegare l'XCP al
proiettore. È tuttavia necessario dotarsi dei cavi di ingresso appropriati per i dispositivi in
uso.
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Pulsante di
accensione

Fare clic sul pulsanteAlimentazione per accendere e spegnere il proiettore. Il pulsante
si illumina per indicare lo stato del proiettore come segue:

Colore Stato proiettore

Verde fisso Il proiettore è acceso

Giallo fisso Il proiettore è in modalità Standby

Verde lampeggiante Il proiettore si sta accendendo

Giallo lampeggiante Il proiettore si sta raffreddando prima di entrare in
modalità Standby

Non illuminato Il proiettore è spento

Controlli volume L'XCP dispone dei seguenti controlli volume:

l Striscia volume: toccare, toccare e tenere o passare per aumentare e diminuire il
volume. L'illuminazione della striscia del volume aumenta con l'aumentare del
volume.

l Volume disattivato: toccare per disattivare l'audio degli altoparlanti integrati del
proiettore. Il pulsante di disattivazione audio diventa giallo quando è attivato.

l Pulsante di disattivazione A/V: toccare per congelare l'immagine corrente e
disattivare l'audio presentato dal proiettore. Il pulsante di disattivazione A/V diventa
giallo quando è attivato.

Interruttore
ingresso

Premere l'interruttore ingresso per scorrere le modalità di ingresso supportate. A
seconda dell'adattatore collegato all'XCP, le modalità di ingresso supportate variano
come segue:

Adattatore collegato Modalità di ingresso disponibili

Nessun adattatore Connessione SMART o composito

Adattatore VGA + USB VGA o composito

Adattatore HDMI + USB HDMI o composito

LED di ingresso
attivi

Sono presenti due LED di ingresso nell'XCP. Il LED sul lato dell'XCP indica quando le
connessioni composite laterali sono attive. Il LED sul lato anteriore-inferiore dell'XCP
indica quando è attiva la connessione SMART.

HDCP L'XCP supporta la crittografia HDCP da qualsiasi dispositivo sorgente quando è
collegato con l'adattatore HDMI.

Firmware È possibile aggiornare il firmware tramite una connessione USB a un computer con
installato SMART Product Updater (SPU).

Staffa per il
montaggio a

parete

Una staffa con due viti per supportare un XCP montato a parete.
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Requisiti di
alimentazione

L'XCP riceve alimentazione dal proiettore tramite il connettoremini-DIN 5V/2A a 4
piedini del sistema di cavi XCP.

Conformità
ambientale

EIP Cina; EU REACH, RAEE, WEEE, Imballaggio e ErP Standby; Imballaggio USA e
Minerali insanguinati

Certificazione
normativa

UL (USA/Canada), CE, CB, TUV-GS, IC, FCC, C-Tick, GOST-R, NOM, PSB, PSE

Garanzia L'XCP è coperto da una garanzia limitata di tre anni. Per informazioni dettagliate vedere
la garanzia.

Pulsante
Ripristina

Il pulsante Reset è incassato e può essere premuto utilizzando un oggetto sottile come
unamatita.

Installazione
Le istruzioni per l'installazione sono contenute nella confezione e disponibili online
(vedere laGuida per la connessione rapida da XCP a SLR60wi su
smarttech.com/kb/170431).

Specifiche di stoccaggio ed esercizio
Temperatura di

stoccaggio
Da -20℃ a 50°C (-4°F - 122°F) con un'umidità relativa di fino all'95% (senza condensa)

Temperatura di
esercizio

Da 5°C a 35°C (41°F - 95°F) con un'umidità relativa di fino all'95% (senza condensa)

Dati ordini SMART
SLR-XCP Controllo del proiettore LightRise (XCP)

1017342 Staffa per il montaggio a parete

Accessori opzionali
1020516 Cavo adattatore RS-232

1017070 Adattatore HDMI + USB

1017071 Adattatore VGA + USB

http://www.smarttech.com/kb/170431
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Dimensioni fisiche

Numero Informazioni dettagliate

1 Connettore a 4 piedini per il controllo stanze

2 Connettore di alimentazione C.c. 5V 2A

3 Ingresso video composito RCA e ingresso audio RCA destra e sinistra

4 Connettore DB9RS-232F

5 Connettore USB tattile

6 Connettore VGA

7 Connettore HDMI

8 Presa telefonica da 3,5mm stereo per l'uscita linea audio

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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