
TENK FØR DU SKRIVER UT
Spesifikasjoner

SMART høyderegulerbar 
veggbrakett
Modell HAWM-UX/UF

Fysiske spesifikasjoner

Størrelse

Uten SMART Board™

interaktiv tavle

109 cm × 145 cm × 14 cm

Forslag til

monteringshøyde

ved 2,4 m takhøyde

147,3 cm eller lavere fra gulv til 

veggbrakett 

Vekt

Uten SMART Board

interaktiv tavle
44,4 kg

Pakkestørrelse

Uten SMART Board

interaktiv tavle
156,8 cm × 55,2 cm × 18,4 cm

Pakkevekt

Uten SMART Board

interaktiv tavle
49,9 kg

NOTAT: 

Spesifikasjonene for den interaktive tavlen finner du på siden for SMART Board interaktiv tavle på 

smarttech.com/support.

Alle dimensjoner +/- 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg.
Extraordinary made simple [Ekstraordinært gjort enkelt]

 

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Product+Index/Hardware+Products/Front+Projection+SMART+Board+Interactive+Whiteboard
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Standardfunksjoner

Regulerbar høyde Kan reguleres 63 cm i høyden, slik at du alltid kan ha tavlen i passende høyde.

Interaktiv SMART Board

660-tavle

• Rekk opp-punkter for denne interaktive tavlen montert 147,3 cm over gulvet:

Interaktiv SMART Board

880-tavle

• Rekk opp-punkter for denne interaktive tavlen montert 149,5 cm over gulvet:

NOTAT

Med "rekk opp-punkter" menes høyden opp til berøringsskjermen til den 

interaktive SMART Board-tavlen (se side 5 for mer informasjon).

Strømkilde Spenningen kan settes til enten 115V AC eller 230V AC.

Produktet forbruker 100 W mens det hever eller senker den interaktive tavlen, 

3 W i standby-modus.

Sikkerhet Den høyderegulerbare veggbraketten låser seg automatisk i stilling.

Installering Produktet installeres hurtig og enkelt på en anvendelig veggbrakett.

Monteringsmateriell Omfatter monteringsmateriell til både vegger av reisverk og massive vegger av 

murstein eller betong. Kontroller i lokale bygningsstandarder at veggen tåler 

produktets vekt.

Sertifiseringer og

regelsamsvar

Kina EIP, EU WEEE, EU RoHS, US CPSIA og emballasje.

Forskriftssertifisering CSA, CE, C-Tick og FCC.

Garanti To års begrenset utstyrsgaranti.

Spesifikasjoner for lagring og bruk

Driftstemperatur Temperaturområdet utstyret kan brukes i, avhenger av projektoren og den interaktive 

tavlen. Du finner informasjon om dette i dokumentasjonen for de enkelte produktene.

Lagringstemperatur -40 ºC til 60 ºC.

Luftfuktighet 35 ºC ved opptil 85 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende.

Tavlestilling Laveste rekk opp-punkt Høyeste rekk opp-punkt

Laveste stilling 32 cm 155 cm

Høyeste stilling 94 cm 219 cm

Tavlestilling Laveste rekk opp-punkt Høyeste rekk opp-punkt

Laveste stilling 38 cm 155,3 cm

Høyeste stilling 101 cm 219 cm
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SMART-bestillingsnumre

HAWM-UX/UF Høydejusterbart veggfeste. Monteringsmateriell medfølger dette produktet. 

Kombineres med et av de interaktive tavlesystemene nedenfor.

SMART UX60

projektorsystem

SB685ix SMART Board 685ix interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 685 interaktiv 

tavle integrert med en SMART UX60 kortkasterprojektor).

SBD685ix SMART Board D685ix interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 685 

interaktiv flerberøringstavle integrert med en SMART UX60 kortkasterprojektor).

SBX885ix SMART Board X885ix interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board X885 

interaktiv tavle integrert med en SMART UX60 kortkasterprojektor).

SBA-L Høyttalere til SMART Board 685ix interaktivt tavlesystem.

SMART UF55

projektorsystemer

I kombinasjon med det mobile gulvstativet gir disse systemene kun mulighet for 

flytting innenfor samme rom.

SB660i3 SMART Board 660i3 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 660 interaktiv 

tavle integrert med en SMART UF55 projektor).

SB680i3 SMART Board 680i3 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 680 interaktiv 

tavle integrert med en SMART UF55 projektor).

SB685i3 SMART Board 685i3 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 685 interaktiv 

tavle integrert med en SMART UF55 projektor).

SBD680i3 SMART Board D680i3 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 680 

interaktiv flerberøringstavle integrert med en SMART UF55 projektor).

SBD685i3 SMART Board D685i3 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 685 

interaktiv flerberøringstavle integrert med en SMART UF55 projektor).

SBA Høyttalere til SMART UF55 projektorsystemer.

SMART UF65

projektorsystemer

I kombinasjon med det mobile gulvstativet gir disse systemene kun mulighet for 

flytting innenfor samme rom.

SB660i4 SMART Board 660i4 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 660 interaktiv 

tavle integrert med en SMART UF65 projektor).

SB680i4 SMART Board 680i4 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 680 interaktiv 

tavle integrert med en SMART UF65 projektor).

SBD680i4 SMART Board D680i4 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 680 

interaktiv flerberøringstavle integrert med en SMART UF65w projektor).

SBD685i4 SMART Board D685i4 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board 685 

interaktiv flerberøringstavle integrert med en SMART UF65w projektor).
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SBX880i4 SMART Board X880i4 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board X880 

interaktiv tavle integrert med en SMART UF65 projektor).

SBX885i4 SMART Board X885i4 interaktivt tavlesystem (omfatter en SMART Board X885 

interaktiv tavle integrert med en SMART UF65 projektor).

SBA-L Høyttalere til SMART Board 685ix interaktivt tavlesystem og SMART UF65 

projektorsystemer.
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Fysiske dimensjoner

SB 685 med SMART UF55 eller UF65

142 cm

SMART UX60 

55 cm

Maks. 

skjermhøyde 

241 cm 

Anbefalt monteringshøyde 

147,3 cm fra gulvet

SB685 med høyttalere 223 cm

SB685 uten høyttalere 197 cm

Sett fra siden Sett forfra

Laveste rekk opp-punkt

Høyeste rekk opp-punkt

SB 660 med SMART UF55 eller UF65

126 cm
www.smarttech.com/support   www.smarttech.com/contactsupport
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