
PRED TLAČOU UVAŽUJTE, PROSÍM
Technické údaje

Výškovo nastaviteľný 
držiak na stenu SMART
Model HAWM-UX/UF

Fyzické údaje

Veľkosť

Bez interaktívnej tabule
SMART Board™

43 1/2" Š × 58" V × 7" H
(109 cm × 145 cm × 14 cm)

Navrhovaná montážna
výška pre strop 8' (2,4 m)

58" (147,3 cm) alebo menej od 
podlahy po konzolu držiaka na stenu 

Hmotnosť

Bez interaktívnej tabule
SMART Board

98 lb. (44,4 kg)

Veľkosť pri dodaní

Bez interaktívnej tabule
SMART Board

61 3/4" Š × 21 3/4" V × 7 1/4" H
(156,8 cm × 55,2 cm × 18,4 cm)

Hmotnosť pri dodaní

Bez interaktívnej tabule
SMART Board

110 lb. (49,9 kg)

POZNÁMKA: 

Technické údaje vašej interaktívnej tabule nájdete na stránke interaktívnej tabule SMART Board na lokalite 
smarttech.com/support.

Všetky rozmery +/- 1/8" (0,3 cm). Všetky hmotnosti +/- 2 lb. (0,9 kg)
 

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Product+Index/Hardware+Products/Front+Projection+SMART+Board+Interactive+Whiteboard
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Štandardné vlastnosti

Nastaviteľná výška 25" (63 cm) zvislého zdvihu umožňuje zdvihnutie alebo zníženie vašej interaktívnej 
tabule na pohodlnú výšku.

Interaktívna tabuľa
SMART Board 660

• Miesta dosahu pre túto interaktívnu tabuľu namontovanú vo výške 58" (147,3 cm):

Interaktívna tabuľa
SMART Board 880

• Miesta dosahu pre túto interaktívnu tabuľu namontovanú vo výške 58 7/8" 
(149,5 cm):

POZNÁMKA

Miesta dosahu označujú výšku dotykovej obrazovky interaktívnej tabule SMART 
Board (ak chcete získať viac informácií, pozrite si strana 5).

Zdroj napájania Spínač napätia môžete nastaviť na 115 V AC alebo na 230 V AC.

Produkt využíva 100 W pri zdvíhaní a spúšťaní interaktívnej tabule a 3 W 
v pohotovostnom režime.

Zabezpečenie Výškovo nastaviteľný držiak na stenu sa automaticky uzamkne v pozícii

Montáž Produkt rýchlo a jednoducho namontujte na univerzálnu nástennú konzolu

Montážny hardvér Obsahuje montážny hardvér pre namontovanie na hrazdené steny a aj na pevné 
steny vyrobené z tehál alebo škvárobetónových blokov. Skontrolujte miestne 
stavebné predpisy, aby ste sa uistili, že vaša stena unesie hmotnosť produktu.

Certifikácie a zhoda Čína EIP, EU WEEE, EU RoHS, US CPSIA a balenie

Regulačná certifikácia CSA, CE, C-Tick a FCC

Záruka Dvojročná obmedzená záruka na vybavenie

Skladovacie a prevádzkové údaje

Prevádzková teplota Rozsah prevádzkovej teploty závisí od vášho projektora a interaktívnej tabule. 
Viac informácií nájdete v dokumentácii vášho produktu.

Skladovacia teplota -40 ºF až 140 ºF (-40 ºC až 60 ºC)

Vlhkosť 95 ºF (35 ºC) s relatívnou vlhkosťou až 85 %, bez kondenzácie

Poloha interaktívnej 

tabule

Najnižšie miesto 

dosahu

Najvyššie miesto 

dosahu

Najnižšia poloha 12 5/8" (32 cm) 61 1/8" (155 cm)

Najvyššia poloha 37 1/8" (94 cm) 86 1/8" (219 cm)

Poloha interaktívnej 

tabule

Najnižšie miesto 

dosahu

Najvyššie miesto 

dosahu

Najnižšia poloha 14 7/8" (38 cm) 61 1/8" (155,3 cm)

Najvyššia poloha 39 7/8" (101 cm) 86 1/8" (219 cm)
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Objednávacie čísla SMART

HAWM-UX/UF Výškovo nastaviteľný držiak na stenu. Tento produkt obsahuje hardvér pripevnenia 
na stenu. Skombinujte ich s nižšie uvedenými systémami interaktívnej tabule.

Systém projektora
SMART UX60

SB685ix Systém interaktívnej tabule SMART Board 685ix (vrátane interaktívnej tabule SMART 
Board 685 s integrovaným projektorom SMART UX60 s veľmi krátkym zapínaním)

SBD685ix Systém interaktívnej tabule SMART Board D685ix (vrátane interaktívnej tabule 
s duálnym dotykom/duálnym zápisom SMART Board 685 s integrovaným projektorom 
SMART UX60 s veľmi krátkym zapínaním)

SBX885ix Systém interaktívnej tabule SMART Board X885ix (vrátane interaktívnej tabule 
SMART Board X885 s integrovaným projektorom SMART UX60 s veľmi krátkym 
zapínaním)

SBA-L Voliteľné reproduktory pre systém interaktívnej tabule SMART Board 685ix

Systémy projektora
SMART UF55

V kombinácii s mobilným podlahovým stojanom umožňujú tieto systémy len mobilitu 
v rámci jednej miestnosti.

SB660i3 Systém interaktívnej tabule SMART Board 660i3 (vrátane interaktívnej tabule SMART 
Board 660 s integrovaným projektorom SMART UF55)

SB680i3 Systém interaktívnej tabule SMART Board 680i3 (vrátane interaktívnej tabule SMART 
Board 680 s integrovaným projektorom SMART UF55)

SB685i3 Systém interaktívnej tabule SMART Board 685i3 (vrátane interaktívnej tabule SMART 
Board 685 s integrovaným projektorom SMART UF55)

SBD680i3 Systém interaktívnej tabule SMART Board D680i3 (vrátane interaktívnej tabule 
s duálnym dotykom/duálnym zápisom SMART Board 680 s integrovaným projektorom 
SMART UF55)

SBD685i3 Systém interaktívnej tabule SMART Board D685i3 (vrátane interaktívnej tabule 
s duálnym dotykom/duálnym zápisom SMART Board 685 s integrovaným projektorom 
SMART UF55)

SBA Voliteľné reproduktory pre systémy projektora SMART UF55

Systémy projektora
SMART UF65

V kombinácii s mobilným podlahovým stojanom umožňujú tieto systémy len mobilitu 
v rámci jednej miestnosti.

SB660i4 Systém interaktívnej tabule SMART Board 660i4 (vrátane interaktívnej tabule SMART 
Board 660 s integrovaným projektorom SMART UF65)

SB680i4 Systém interaktívnej tabule SMART Board 680i4 (vrátane interaktívnej tabule SMART 
Board 680 s integrovaným projektorom SMART UF65)

SBD680i4 Systém interaktívnej tabule SMART Board D680i4 (vrátane interaktívnej tabule 
s duálnym dotykom/duálnym zápisom SMART Board 680 s integrovaným projektorom 
SMART UF65w)

SBD685i4 Systém interaktívnej tabule SMART Board D685i4 (vrátane interaktívnej tabule 
s duálnym dotykom/duálnym zápisom SMART Board 685 s integrovaným projektorom 
SMART UF65w)
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SBX880i4 Systém interaktívnej tabule SMART Board X880i4 (vrátane interaktívnej tabule 
SMART Board X880 s integrovaným projektorom SMART UF65)

SBX885i4 Systém interaktívnej tabule SMART Board X885i4 (vrátane interaktívnej tabule 
SMART Board X885 s integrovaným projektorom SMART UF65)

SBA-L Voliteľné reproduktory pre systém interaktívnej tabule SMART Board 685ix a systémy 
projektora SMART UF65
 



5 | TECHNICKÉ ÚDAJE  –  VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÝ DRŽIAK NA STENU SMART 
– MODEL HAWM-UX/UF
Fyzické rozmery

SB 685 s SMART UF55 alebo UF65
55 7/8" (142 cm)

SMART UX60 
22" (55 cm)

Maximálna výška 
zobrazenia 

95" (241 cm) 

Odporúčaná montážna výška 
58" (147,3 cm) od podlahy

SB685 s reproduktormi 87 3/4" (223 cm)

SB685 bez reproduktorov 77 1/2" (197 cm)

Bočný pohľad Predný pohľad

Najnižšie miesto dosahu

Najvyššie miesto dosahu

SB 660 s SMART UF55 alebo UF65
49 5/8" (126 cm)
www.smarttech.com/support   www.smarttech.com/contactsupport
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