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重要信息

在安装和使用交互式数字讲台之前，请阅读并了解本用户指南中的安全警告和预防措施。

这些安全警告和预防措施介绍了交互式数字讲台及其附件的安全和正确操作，有助于防

止人身伤害和设备损坏。请确保交互式数字讲台始终得到正确使用。

安全警告和注意事项

警 告

l 如果屏幕已损坏，切勿接触漏出的液体。这种液体具有刺激性。倘若液体接触到

您的皮肤、眼睛或嘴，请立即使用自来水冲洗接触区域至少 15分钟。倘若液体进

入您的眼睛或嘴，请咨询医生。

l 请勿打开或拆卸交互式数字讲台。机箱内的高电压可能使您有遭受电击的危险。

打开机箱还会导致保修失效。

l 请勿让儿童玩连接笔。他们可能会意外取下小笔尖，导致哽噎危险。

l 如果屏幕已破损，请小心玻璃碎片，以免割伤。

l 请勿拆卸支架。否则有可能造成身体受伤或损坏支架。拆卸支架也会使您的保修

失效。

l 当支架上未安装交互式数字讲台时，请勿操作支架的倾斜调节手柄，也请勿使用

调节手柄升起支架。支架是受弹簧支撑的，若没有交互式数字讲台的重量，可能会

造成人员受伤或损坏支架。
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注 意 –交 互 式 数 字 讲 台

l 避免过度震动交互式数字讲台或连接笔。碰撞或跌落交互式数字讲台可能导致防

护板或其它组件损坏。

l 请勿使用可能划伤屏幕的尖锐物体或金属物体触碰屏幕。

l 仅使用湿布清洁屏幕。请勿使用玻璃清洁剂、有机溶剂 (例如酒精 )，或甚至不要用

中性清洁剂清洁屏幕。使用这些清洁剂可能损坏屏幕的表面或设备的电子元件。

使用此类清洁剂还会使保修失效。

l 仅使用湿布或沾有高度中性清洁剂的布清洁机壳或连接笔。请勿使用油漆稀释

剂、苯、酒精或其它溶剂清洁机壳。使用这些清洁剂可能破坏表面。使用此类清洁

剂还会使保修失效。

l 仅使用交互式数字讲台随机附带的电源适配器。其它适配器将无法正常工作，并

且可能损坏交互式数字讲台和造成火灾。使用其它电源适配器还会造成保修失

效。

l 仅使用交互式数字讲台随附的连接笔。用于其它产品的笔或铁笔可能损坏屏幕。

而且，其它的笔无法使用 DViT™(数字图像触控 )技术。

l 请勿在设备控制系统或其它需要超高可靠性的环境中使用交互式数字讲台；交互

式数字讲台可能对其它电子设备造成干扰或导致其它电子设备功能失常，或其它

设备可能对交互式数字讲台造成干扰或导致交互式数字讲台功能失常。处于禁止

使用的地方时，请关闭交互式数字讲台以防其造成干扰或导致其他电子设备失

灵。SMART对由此造成的直接或间接损害概不负责。

l 如果要长距离地运输交互式数字讲台，务必使用原来的纸箱重新对其进行彻底包

装。原附的包装材料可以提供最佳的振动与冲击防护。如原来的纸箱无法使用，

包装时请在各部件间加入足够的填充物，以确保各部件免受剧烈的振动与冲击。

请勿将松散的组件放在包装内，以免在运输过程中在屏幕表面留下痕迹、划伤或

以其他方式损坏屏幕。

l 小心将交互式数字讲台放下，以免损坏按钮。

l

请勿将交互式数字讲台放在可能在屏幕留下痕迹、划伤或损坏屏幕的表面上。

请勿在交互式数字讲台上摆放尖锐物品或重物。

l 请勿在交互式数字讲台或计算机开机的状态下连接或断开视频线或电源线。否

则，可能损坏屏幕和 /或计算机的视频卡。

l 移动交互式数字讲台时，将显示屏支架调整至完全垂直的位置，然后使用双手分

别抓住显示屏和支架。

l 请勿将交互式数字讲台暴露在高压静电放电环境中，以免导致屏幕上聚集静电

荷。这可能导致屏幕退色和出现斑点。

重 要 信 息
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l 倘若交互式数字讲台已损坏，请关闭显示屏电源，断开电源适配器，以免造成其它

损坏或人身伤害。

注 意 –连 接 笔

l 连接笔是一个密封装置，含有电子元件，但不含电池。尝试拆卸连接笔可能损坏这

些电子元件。从而导致连接笔无法使用和保修失效。

l 请勿使用随附的连接笔以外的其它任何工具触碰屏幕，以免损坏屏幕。

l 请勿过度用力，以免缩短连接笔的使用寿命。

l 请勿将连接笔浸泡在水中。

注 意 –环 境

l 避免在多尘、高湿和多烟灰的地方安装和使用交互式数字讲台，或将其暴露在阳

光直射、温度变化剧烈、有其它设备、水或其它液体产生的热量的环境中。请在

5°C至 35°C( 41°F和 95°F)的温度环境下以及 20%至 80%(不结露 )的湿度环境下使

用交互式数字讲台。但是，您可以将交互式数字讲台存放在 -10°C至 60°C( 14°F至

140°F)的温度环境下和 20%至 90%(不结露 )的湿度环境下。

l 请勿改造电源线。轻拿轻放，避免过度弯折。请勿将电源线放在容易被踩踏，或被

上面或周围物体挤压的位置。如果必须通过地板表面铺设电缆，请将其拉平拉直

后，用有对比颜色的绝缘胶带或电缆捆绑带加以整理固定到地板上。

l 交互式数字讲台随附一条三相接地电源插头 (设计用于接地型电源插座 ) 。若插头

无法插入电源插座中，请联系电工更换电源插座。请勿改造电源插头。

l 交互式数字讲台的位置应确保使用者可以方便直接地拔插电源插头，以便使用者

可以在任何时间断开电源连接。安装任何设备或进行维护操作前，请务必断开交

互式数字讲台的电源连接。

l 如果可能，请在暴风雨来临前，断开交互式数字讲台的电源连接。但是，切勿在下

暴风雨时接触设备或设备的电源插头，以免发生电击危险。

l 如果长时间不用交互式数字讲台，请断开电源连接。

l 若需要更换交互式数字讲台的部件，请使用 SMART Technologies指定的部件。

l 请勿将交互式数字讲台置于雨中或潮湿环境中。

重 要 信 息
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第 1章 : 关于 SMART Podium™交互式
数字讲台

交互式数字讲台功能 2
功能简介 2

软件 2
连接笔和磁性笔槽 3
SMART Ink 3
照明按钮 3
平稳倾斜架 3
交互式表面 3
电源 3
节能 3
DViT技术 3
经久耐用的表面 4
线缆 4
安全性 4
USB禁用 4
HDCP 4
可选购配件 4

SMART Podium交互式数字讲台 5
照明按钮 6
控制面板 7
连接面板 8

本章描述了 SMART Podium 500系列交互式数字讲台的功能并提供了有关产品部件和配件

的信息。
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交互式数字讲台功能
SMART Podium 500系列交互式数字讲台在 LCD屏幕上采用 DViT
技术。DViT技术使您能够在交互式数字讲台表面上选择、书写和

擦除。它还使您能够在计算机上执行任何操作——打开和关闭应

用程序、与其他人举行会议、创建新文档或编辑现有文档、访问网

站、播放和操作视频剪辑等等——只需用连接笔轻触交互式数字讲

台表面。除了具有其它交互式数字讲台为人熟悉的功能

外，SMART Podium 500系列交互式数字讲台还包括有照明功能的

按钮、磁性笔槽、平稳倾斜架并符合 HDCP协议规定。交互式数字

讲台与计算机和 SMART Product Drivers相互配合，为您提供使用计

算机内容的可靠的互动体验。

您还可以与其它设备的内容进行互动，例如实物展台 (可以用 USB插孔来连接 )。将交互

式数字讲台与投影机或第二台显示器连接后，您可以面对观众，通过可视化方式与其他人

分享您的互动体验。在其他人观看您与数字材料的互动之时，您可以用 SMART Ink™自信

流畅地书写。您可以将您的工作直接保存到常用的软件程序中，如 Microsoft® Office和
AutoCAD软件，或保存到交互式数字讲台随附的 SMART应用软件中。

我们提供下列型号的 SMART Podium 500系列交互式数字讲台：

型号 尺寸 分辨率

SMART Podium 518交互式数字讲台 47 cm (18 1/2")对角线 1366 × 768

SMART Podium 524交互式数字讲台 61 cm (24")对角线 1920 × 1080

功能简介
请参阅下文，了解更多功能。

软件
SMART Podium 500系列交互式数字讲台随附 SMART Notebook™协作式学习软件或

SMARTMeeting Pro™软件。要使用本指南中所述的所有交互式数字讲台功能，请访问

smarttech.com/downloads，并确定您计算机上已安装最新版本的 SMART软件和

SMART Product Drivers。您可以将带有 SMART GoWire™自动启动电缆的 SMART Podium
500系列交互式数字讲台与 SMARTMeeting Pro软件一起使用。

章 1
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连接笔和磁性笔槽
使用符合人体工学的软柄连接笔，可以从交互式数字讲台控制您的计算机，并可舒适地在

任意应用程序上进行书写。在 SMART Ink中书写时，您可以自然地将手靠在交互式显示屏

上，因为连接笔才是您在屏幕上的互动接触点。由于连接笔不用电池，因此没有更换电池

的额外费用。书写完成后，将连接笔牢固地放在磁性笔槽中，这样您始终知道在什么地方

找到连接笔。

SMART Ink
SMART Ink可以使数字墨水看起来更流畅，使他人更容易辨识您在应用程序、网站和视频

中书写的文字。

照明按钮
使用交互式数字讲台上的照明按钮，您可以设置连接笔的当前功能并立即启动 SMART软

件程序。框上的按钮有背光，方便辨别。按笔颜色、橡皮擦或选择按钮时，背光变得明亮，

表示活动按钮。

平稳倾斜架
您可以按 “平稳倾斜架 ”上的手柄来更改交互式数字讲台的角度，从而轻松调整其高度。

交互式表面
交互式数字讲台有一个液晶显示 ( LCD)屏幕，可在您用连接笔轻触屏幕时，作为输入和输

出设备。原始宽高比为 16:9，可灵活缩放以支持 4:3和 16:10。

电源
交互式数字讲台使用一个随附的 12V直流电源适配器。

注 意

交互式数字讲台将自动切换至适当的电压。

节能
交互式数字讲台符合视频电子标准协会 ( VESA®)的节能准则。

DViT技术
交互式数字讲台四个角落的四个摄像头可在连接笔在交互式屏幕上移动时，跟踪笔的位

置。
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经久耐用的表面
交互式屏幕为防划痕硬化玻璃并进行了投影效果优化。

线缆
使用随附的电缆连接交互式数字讲台和您的计算机。有关详细信息，请参阅SMART
Podium快速连接指南 (smarttech.com/kb/170009)。

安全性
交互式数字讲台背面有一个 Kensington®防盗安全锁孔。使用安全线缆 (需另配 )锁定交互

式数字讲台，可防止其被盗。

USB禁用
您可以通过机械方式禁用 USB A插孔，防止用户通过此插孔打开 USB存储器上的文件或

将文件保存到 USB存储器。有关详细信息，请参阅 smarttech.com/kb/170004。

注 意

只在想永久性禁用 USB A插孔时才执行此操作。USB插孔禁用后，无法重新启用。

HDCP
SMART Podium 500系列交互式数字讲台符合 HDCP 1.3协议规定。

可选购配件
如需可选购配件的详细信息，请联系您的 SMART授权经销商。
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SMART Podium交互式数字讲台
使用下面的图解来熟悉交互式数字讲台的各个组件。

组件 描述

A 照明按钮 按照明按钮可快速使用笔颜色及其它功能。有关详细信息，请

参见使用照明按钮 在本页26。

B 交互式屏幕 在 47 cm (18.5")或 61 cm (24")高清逐行扫描 LCD显示屏上显

示内容，可显示宽屏视频和高分辨率图像。

C 控制面板 包含屏幕显示 (OSD)控制按钮和三个 USB A 2.0插孔。有关详

细信息，请参见控制面板 在本页7。

D 状态指示灯 指示交互式数字讲台的通信状态。有关详细信息，请参见检查

交互式数字讲台的状态 在本页39。

E “电源 ”按钮 指示交互式数字讲台是否通电。有关详细信息，请参见检查交

互式数字讲台的电源 在本页38。

F 磁性笔槽 书写完成后，将连接笔放在磁性笔槽中，这样您始终知道下次

在什么地方找到连接笔。
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组件 描述

G 连接笔 用连接笔轻触交互式数字讲台表面，可以控制计算机、在任何

程序或桌面上用数字墨水书写笔记。连接笔无需电池。

H 连接面板 包括与计算机和其它设备一起使用交互式数字讲台所需的接

头。有关详细信息，请参见连接面板 在本页8。

照明按钮
使用下面的图解来熟悉交互式数字讲台顶部的各个按钮。有关详细信息，请参见使用照明

按钮 在本页26。

按钮 描述

A 捕获

B 启动软件

C 键盘

D 橡皮擦

E 黑色墨水

F 红色墨水

G 绿色墨水

H 蓝色墨水

I 选择

J 右键单击

K 帮助

L 定位
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控制面板
使用下面的图解来找到交互式数字讲台左侧的屏幕显示 (OSD)控制按钮和连接器。

项目 描述

A OSD控制按钮 用来在屏幕显示菜单设置中选择和配置选项。有关详细信息，

请参阅更改 OSD菜单中的设置 在本页47。

B USB插孔 使用三个 USB A 2.0插孔来连接 USB设备。
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连接面板
使用下面的图解来找到交互式数字讲台右侧的连接器。

连接器 描述

A 电源线插孔 将交互式数字讲台的电源线连接到直流适配器。

B 模拟 /数字开关 将开关切换至模拟 (如果用的是 VGA连接 )或切换至数字
(如果用的是 DVI连接 )。

C 视频输入 将交互式数字讲台的 DVI-I视频线连接到计算机或笔记本电

脑。

D 视频输出 将交互式数字讲台的 DVI-I视频线连接到第二台显示器或设

备。第二台显示器或设备映射交互式数字讲台的显示内容。

E USB B插孔 将交互式数字讲台的 USB电缆连接到计算机或笔记本电脑。

F 笔绳插孔 将笔连接到交互式数字讲台。
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第 2章 : 安装 SMART Podium交互式数
字讲台

系统配置要求 9
Windows®操作系统 9
Mac操作系统软件 10
视频卡 10
显示器和投影机 10

安装交互式数字讲台 11
安装交互式数字讲台 11

确定交互式数字讲台的最佳位置 11
设置您的工作区 12
更改交互式数字讲台的角度 12
拆卸和安装平稳倾斜架 12

定位交互式数字讲台 13
集成其他设备 15

本章介绍了安装交互式数字讲台的额外注意事项和详细说明。

系统配置要求
安装 SMART Podium 500系列交互式数字讲台之前，确保您的计算机符合以下系统配置要

求。

Windows®操作系统
l Windows Vista®、Windows Vista 64位、Windows XP或 Windows XP 64位操作系统

l DVI或 VGA视频插孔

l 可用 USB插孔

章 2
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Mac操作系统软件
l Mac OS X操作系统软件 10.4或更高版本

l DVI或 VGA视频插孔

l 可用 USB插孔

备 注

l 需要合适的视频适配器来将 VGA连接到 DVI-A视频线或将 DVI-D连接到 DVI-D视

频线。

l 如要了解具体的系统配置要求，请在以下网址参阅 SMART Notebook软件或

SMARTMeeting Pro软件的发布说明：smarttech.com/downloads。

视频卡
交互式数字讲台支持数字 ( DVI)和模拟 ( VGA)视频信号。如果您正在更新您的视频卡，请

在安装视频卡硬件和软件后，再连接交互式数字讲台。如果您有另一台与您的视频卡兼

容的显示屏，您可以将那台显示屏连接到视频卡上，以验证视频卡是否正常工作。

尽管您可以迅速将交互式数字讲台连接到支持 DVI或 VGA信号的视频卡上，但是，通常

DVI信号的效果更佳。如果您的显示屏有数字输入和数字输出，显示屏中将不会发生转

换。

注 意

l 交互式数字讲台不会转换视频信号，只是传输接收到的信号。数字输入将是数字

输出，而模拟输入将是模拟输出。

l 您可以将交互式数字讲台设置为一个镜像、扩展或独立的显示屏，取决于视频卡

和操作系统的功能。更多信息请参阅视频卡的文档。

显示器和投影机
可以将交互式数字讲台作为独立的交互式显示屏或与另一台显示屏一起使用。您可以将

第二台设备，如投影机、显示器连接到交互式数字讲台上的视频输出插孔。使用视频输出

插孔连接时，第二台设备将映射交互式数字讲台上的图像。在连接第二台设备之前，请完

成交互式数字讲台的安装。

注 意

有关如何配置您的计算机和操作系统以使用多台显示器的更多信息，请参阅硬件和操

作系统的文档。
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安装交互式数字讲台
如要安装交互式数字讲台，请参见产品随附的 “快速连接 ”指南。您还可以在 SMART支持

网站上找到此文档：smarttech.com/kb/170009。

安装后请定位交互式数字讲台。有关详细信息，请参阅定位交互式数字讲台 在本页13。

注 意

l 将交互式数字讲台连接至配备支持刷新率 76 Hz视频卡的计算机。如果信号的频

率配置高于 76 Hz，则图像可能显示细纹 (例如屏幕条纹 )，或图像可能会闪烁或显

示水波纹图案。

l 计算机视频卡不匹配可能损坏交互式数字讲台的交互式屏幕。

备 注

l 静态图像显示了很长时间后，屏幕上短时间内留有余像。为避免这种情况发生，请

使用屏幕保护或其它电源管理功能。

l 如要显示 HDCP内容，视频卡还需要符合 HDCP 1.3协议规定。

安装交互式数字讲台
在使用交互式数字讲台之前，确保您为它确定了最佳的位置、工作区域和角度。

确定交互式数字讲台的最佳位置
将交互式数字讲台安装在阴凉干燥的位置，避免多尘、过于潮湿或多烟灰的环境。请在

5°C至 35℃ ( 41°F至 95°F)的温度环境下和 20%至 80%(不结露 )的湿度环境下使用交互式

数字讲台。您可以将交互式数字讲台存放在 -10°C至 60°C( 14°F至 140°F)的温度环境下和

20%至 90%(不结露 )的湿度环境下。

只要启动交互式数字讲台，显示屏本身会产生热量，这一点必须加以考虑。为保持工作温

度恒定，请勿堵塞或覆盖设备后部的通风孔。其它外部因素也可能影响交互式数字讲台，

例如，控制系统或其它电子设备产生的热量。确保设备周围气流充足。

在安装交互式数字讲台之前，请使用计算机的鼠标和键盘来安装 SMART Product Drivers。
安装 SMART Product Drivers之后，交互式数字讲台才可使用键盘或连接笔功能。还应该把

计算机放在距离交互式数字讲台 5m (16')的范围之内或使用有源 USB延长器。这样可以

避免因 USB电缆较长导致的信号衰减问题。视频线同样有长度限制，您不可以使用长度

超过 15m( 50')的 RGB视频线。
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设置您的工作区
请整理您的工作区，令您可以舒适地工作。将您的交互式数字讲台和键盘摆放到随手可

得的位置。您应该舒适地观看交互式数字讲台以及任何其它显示屏，并且眼睛不会感到

疲劳。

由于交互式数字讲台的表面略高于您的桌面，您可以调整椅子的高度，以确保您可以舒适

地使用该设备。

您还可以将交互式数字讲台安装在符合 VESA 100显示屏支架规范要求的关节杆或其它第

三方支架上。

更改交互式数字讲台的角度
您可以通过倾斜 “平稳倾斜架 ”来更改交互式数字讲台的角度和高度。您可以使用随附

的 “平稳倾斜架 ”来调整交互式数字讲台的角度，以减少辉光。

注 意

有关如何拆除支架的信息，请参阅拆卸和安装平稳倾斜架 向下。

g 更改交互式数字讲台的高度

1. 紧握交互式数字讲台的顶部，用手指按下支架顶部的手柄。

2. 向下或向上推交互式数字讲台，以调整其角度。

拆卸和安装平稳倾斜架
可以将交互式数字讲台从支架上卸下。
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注 意

l 小心将交互式数字讲台放下，以免损坏按钮。

l 请勿将交互式数字讲台放在可能在屏幕表面留下痕迹、划伤或损坏屏幕的表面

上。

g 拆卸平稳倾斜架

1. 将交互式数字讲台正面向下放在一个平直表面上。

2. 卸下四个将支架固定到交互式数字讲台背面上 VESA安装板的螺钉，然后卸下支

架。

g 安装平稳倾斜架

1. 将交互式数字讲台正面向下放在一个平直表面上。

2. 将支架放在交互式数字讲台背面，让手柄指向显示屏顶部。

3. 将支架上的四个孔与交互式数字讲台背面的四个孔对准。

4. 插入和紧固四个螺钉到 VESA安装板。

定位交互式数字讲台
在笔的接触位置被曲解时 (墨水远离实际的笔接触点 )，请定位交互式数字讲台。
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g 定位交互式数字讲台

1. 按交互式数字讲台顶部照明按钮面板右侧的定位 。

注 意

如果交互式数字讲台是您的次要显示器，可能需要按 “空格键 ”将定位屏幕移至交互

式数字讲台。

2. 如果出现下面的轨迹屏幕，将连接笔按在屏幕上轨迹开始处，然后用连接笔画一条

线到轨迹结束处。

重 要

请勿将手腕或手掌靠在屏幕上，因为您的触摸会干扰定位过程。
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3. 到达轨迹结束处时，将连接笔从屏幕上拿开。

将打开定位屏幕，并且屏幕上会出现一个目标 。

4. 用连接笔按目标的中心。

提 示

o 要准确定位屏幕，将连接笔按在屏幕上第一个目标的附近位置。在屏幕上滑

动连接笔至目标的中心。短暂地将连接笔保持在目标的中心，然后再从屏幕

上拿开连接笔。针对出现的每个目标重复执行步骤 。

o 若要重新定位一个目标，可按照明按钮面板上的定位或键盘上的向左箭头

键。

o 如果要在完成定位过程之前关闭定位屏幕，请按键盘上的 ESC键。否则，只

有按最后一个目标之后，定位屏幕才会关闭。

5. 将笔从交互式数字讲台表面拿开。

注 意

计算机将记录您将笔从显示屏表面拿开时的位置。

目标移到下一个定位点。

6. 重复执行步骤 4和 5，直到按完所有目标。

定位窗口将关闭。

集成其他设备
您可以直接将另一台设备，如投影机、显示器或 SMART Board™交互式白板连接到交互式

数字讲台上。通过这种设置，您将在另一台显示屏上看到与交互式数字讲台上相同的内

容。连接投影机或显示器时，计算机的视频信号将自动传输至投影机或显示器。如果您放

大视频信号，则还可使用其它集成选项。

注 意

所连计算机的显示分辨率必须设置为投影机支持的分辨率。
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g 连接投影机或显示器

使用 DVI时，将第二条 DVI至 DVI视频线 (未随附 )连接至交互式数字讲台上的视频输出插

孔和其它设备上的 DVI-D或 DVI-I视频输入接头。

或者

使用 VGA时，将第二条 VGA至 DVI-A线缆 (未随附 )连接到交互式数字讲台上的视频输出

插孔和其它设备上的 VGA视频输入接头上。

备 注

l 有关其它设备接头的详细信息，请参阅设备随附的使用说明。

l 若要使用长度超过 15m( 50')的视频线，您必须使用视频分配放大器增强视频信

号。如要显示 HDCP内容，放大器还需要符合 HDCP 1.3协议规定。
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第 3章 : 安装 SMART软件

安装 SMART Notebook软件 17
安装 SMARTMeeting Pro软件 18

您需要在和交互式数字讲台连接的计算机上安装 SMART软件才能使用交互式数字讲台。

SMART软件包括下列：

l SMART Product Drivers，它启用数字墨水功能

l SMART Notebook软件

或

SMART Meeting Pro软件

注 意

对于偶尔用于交互式数字讲台的笔记本电脑，您可以使用 SMART GoWire自动启动电缆

而不必安装 SMART软件 (有关详细信息，请参阅使用 SMART GoWire自动启动电缆 在

本页31)。

安装 SMART Notebook软件
SMART Notebook软件 DVD包括一次综合安装的两个组成部分：

l SMART Product Drivers

l SMART Notebook软件

如要了解具体的系统配置要求，请在以下网址参阅 SMART Notebook软件的发布说

明：smarttech.com/downloads。

章 3
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重 要

l 安装 SMART软件前请连接互联网，以便获得软件激活密钥并下载软件更新。

l 注册软件以获得激活用的产品密钥。如果没有获得产品密钥，您可以使用

SMART Notebook软件 30天。

g 安装 SMART Notebook 软件和 SMART Product Drivers

1. 将随附的安装 DVD插入计算机的 DVD光驱。

安装向导将会出现。

2. 按照屏幕上的说明操作，在提示时输入产品激活密钥。

注 意

使用交互式数字讲台背面标签中间的序列号在线注册交互式数字讲台。可以在下

列位置找到交互式数字讲台的这一标签：

o 交互式数字讲台背面下方中央

o 交互式数字讲台背面右下侧

3. 在通知区域 (Windows®操作系统 )或 Dock (Mac操作系统软件 )中单击 SMART 软件图

标 ，然后选择检查更新。

SMART Product Update屏幕随即出现。

4. 按照屏幕上的说明，安装 SMART Notebook软件和 SMART Product Drivers或将其更新

为最新版本。

安装 SMARTMeeting Pro软件
SMART GoWire自动启动电缆包括预先安装并激活的 SMART Product Drivers和
SMART Meeting Pro软件。有关详细信息，请参阅第 1页上的使用 SMART GoWire自动启动

电缆 在本页31

SMART GoWire自动启动电缆还包括用于在计算机上激活一套 SMART Meeting Pro软件的

产品密钥。下载的 SMART Meeting Pro软件包括一次综合安装的两个组成部分：

l SMART Product Drivers

l SMARTMeeting Pro软件

此软件需要安装 Windows操作系统的计算机。如要了解具体的系统配置要求，请在以下网

址参阅 SMART Meeting Pro软件的发布说明：smarttech.com/downloads。
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重 要

如果不激活软件，则 SMART Meeting Pro软件可以使用 30天。

g 下载 SMART Meeting Pro 软件和 SMART Product Drivers

1. 登录 www.smarttech.com/downloads。

2. 滚动找到 SMART Meeting Pro软件，单击选择版本，然后选择 SMART Meeting Pro软
件的最新版本。

3. 单击下载。

4. 按照屏幕上的说明，将可执行文件保存到桌面。

g 安装 SMART Meeting Pro 软件和 SMART Product Drivers

1. 双击可执行文件。

2. 按照屏幕上的说明操作，在提示时输入产品激活密钥。

注 意

使用交互式数字讲台背面标签中间的序列号在线注册交互式数字讲台。可以在下

列位置找到交互式数字讲台的这一标签：

o 交互式数字讲台背面下方中央

o 交互式数字讲台背面右下侧

3. 在通知区域中单击 SMART Meeting Pro 图标 ，然后选择检查更新。

SMART Product Update窗口随即出现。

4. 按照屏幕上的说明，安装 SMART Meeting Pro软件和 SMART Product Drivers或将其更

新为最新版本。
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第 4章 : 使用 SMART Podium交互式数
字讲台

打开和关闭交互式数字讲台 22
使用连接笔 22

连接笔组件 23
用数字墨水书写或绘图 24
擦除数字墨水 24
更改橡皮擦设置 25
用连接笔操作对象 25
在交互式数字讲台上输入文本 26
使用照明按钮 26
使用数字墨水识别应用程序 27

查看数字墨水识别应用程序列表 27
禁用数字墨水识别 28

使用未启用数字墨水识别的应用程序 29
捕获和保存您的笔记 29
从屏幕中清除所有笔记 30
恢复已清除的笔记 30
关闭透明层 30
自定义透明层 31

使用 SMART GoWire自动启动电缆 31

本章描述了交互式数字讲台的基本操作，例如如何书写和擦除数字笔记、如何使用数字墨

水识别应用程序。
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打开和关闭交互式数字讲台
按照下列说明打开和关闭交互式数字讲台。

g 打开交互式数字讲台

按交互式数字讲台正面左侧的电源按钮。

备 注

l 如果交互式数字讲台正面的 “电源 ”按钮指示灯不亮，说明交互式数字讲台未插电

源。

l 在没有视频输入 1分钟后，交互式数字讲台会自动关闭。

g 关闭交互式数字讲台

按交互式数字讲台正面左侧的电源按钮。

使用连接笔
可以用连接笔来选择、控制、移动和操作屏幕上的项目和对象。还可以在屏幕上用数字墨

水书写笔记和绘图。

交互式数字讲台的连接笔无需电池，并具有符合人体工学的软柄。以正常握铅笔或钢笔

的姿势握住连接笔。在使用交互式数字讲台时，您可以将手靠在显示屏上，好象它就是一

张纸似的。您可以用书写或绘图时感觉最为舒适的方式倾斜连接笔。

重 要

仅可以在计算机上运行 SMART Product Drivers时，在应用程序和桌面上书写笔记。如果

您在 Windows通知区域或 Mac Dock中看到 或 图标，说明计算机上没有运行

SMART Product Drivers或您的产品连接不正确。

提 示

l 不使用连接笔时，请将它放在交互式数字讲台正面的磁性笔槽内。

l 您可以使用 SMART Notebook软件或 SMART Meeting Pro软件实现交互式的动态演

示。如需详细了解使用 SMART Notebook软件或 SMART Meeting Pro软件可以完成

的工作，请浏览 SMART软件的联机帮助。
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连接笔组件

组件 描述

笔尖 按笔颜色按钮，然后用笔尖轻触屏幕表面，用数字墨水书写。

提 示

用力将笔尖按在屏幕上，使数字墨水出现。

注 意

笔尖磨损时，请更换连接笔。笔尖磨损严重时，可能划伤或

损坏交互式数字讲台表面。
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用数字墨水书写或绘图
可以使用连接笔在 SMART Notebook软件、SMART Meeting Pro软件和其它程序上面用数字

墨水书写或绘图。

g 使用数字墨水书写或绘图

1. 拿起连接笔。

2. 按照明按钮面板上的笔颜色按钮之一。

透明层 (又称 “墨水层 ”)将显示为围绕屏幕的一个框。

3. 在透明层上书写或绘图，以在桌面和其它未启用数字墨水识别的程序上书写笔记和

绘图。

注 意

有关如何使用透明层的详细信息，请参阅使用未启用数字墨水识别的应用程序 在

本页29。

擦除数字墨水
您可以使用连接笔来擦除数字墨水。

g 擦除数字墨水

1. 按照明按钮面板上的橡皮擦 。

2. 将连接笔按在屏幕上，并移动到要擦除的数字墨水上面。
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更改橡皮擦设置
可以更改默认的橡皮擦大小为更大或更小的橡皮擦区域。

g 更改橡皮擦设置

1. 在通知区域 ( Windows电脑 )或 Dock( Mac电脑 )中按 SMART 软件图标 ，然后选择

控制面板。

或

在通知区域中按 SMART Meeting Pro图标 ，然后选择控制面板。

将出现 SMART控制面板。

2. 按 SMART 硬件设置。

3. 在下拉列表中选择笔和按钮设置。

4. 按 橡皮擦设置。

5. 选择橡皮擦大小。

6. 按确定以保存设置。

7. 按确定关闭控制面板。

用连接笔操作对象
对象包括图标、按钮、链接以及出现在屏幕上的应用程序的其它组件。可如下所述，将连

接笔按在交互式数字讲台的屏幕上来操作对象。

g 选择对象

在照明按钮面板上按 “选择 ” ，然后将连接笔按在屏幕上以选择对象。

备 注

l 此笔势相当于执行标准的鼠标单击。

l 如果操作系统设置为单击启动应用程序，此笔势即启动程序。

g 双击对象

在照明按钮面板上按 “选择 ” ，然后用连接笔快速按对象然后松开两次。
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提 示

如果操作系统设置为双击启动应用程序，则此程序可启动程序。

g 右键单击或控件单击对象

在照明按钮面板上按右键单击 按钮，然后将连接笔按在屏幕上一次。

此时将出现右键单击菜单。

g 移动对象

1. 将连接笔按在要移动的对象上。

2. 连接笔保持按住屏幕，然后慢慢移动对象。

3. 到达目标位置时，松开对象。

在交互式数字讲台上输入文本
可以使用屏幕键盘或连接计算机的键盘，在交互式数字讲台上的文本框中输入文本。

g 使用屏幕键盘输入文本

1. 选择要输入文本的区域。

2. 按照明按钮面板上的键盘 。

将出现屏幕键盘。

3. 使用连接笔轻触屏幕键盘上的键，以输入文本。

使用照明按钮
按下列照明按钮来执行下列功能。

按钮 描述

捕获 按此按钮以启动屏幕捕获工具栏。

启动软件 按此按钮以启动 SMART Notebook软件或 SMART Meeting Pro软
件。

键盘 按此按钮以启动屏幕键盘。
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按钮 描述

橡皮擦 按此按钮，用连接笔擦除屏幕上的墨水。

黑色墨水 按此按钮，用连接笔在屏幕上用黑色墨水书写。

红色墨水 按此按钮，用连接笔在屏幕上用红色墨水书写。

绿色墨水 按此按钮，用连接笔在屏幕上用绿色墨水书写。

蓝色墨水 按此按钮，用连接笔在屏幕上用蓝色墨水书写。

选择 按此按钮，用连接笔来选择对象、控制计算机以及执行左键单

击。

右键单击 按此按钮，用连接笔在屏幕上执行右键单击或控件单击。

帮助 按此按钮以启动 SMART Notebook软件或 SMART Meeting Pro软
件的联机帮助。

定位 按此按钮以启动定位程序。

使用数字墨水识别应用程序
在数字墨水识别应用程序上书写时，该应用程序能够识别您的笔记并将它们作为对象或

键入文本，集成到您的文件中。SMART Notebook软件或 SMART Meeting Pro软件就是数字

墨水识别应用程序。Microsoft Word、Excel®和 PowerPoint®也是数字墨水识别应用程序。

如要将您的笔记保存为数字墨水识别应用程序中文件的一部分，方法与您通常保存文件

的方法相同。在有的 Windows应用程序，如 Word和 Excel中，您可以从 “数字墨水识别 ”工
具栏选择其它选项。您还可以使用此工具栏将自己的笔记保存到 .notebook文件中，或另

存为文本。有关 “数字墨水识别 ”工具的详细信息，请参阅 SMART软件联机帮助。

如果交互式数字讲台连接在 Windows计算机上，您可以捕获您的笔记和应用程序背景，然

后将其保存到适合数字墨水识别应用程序和未启用数字墨水识别的应用程序的 .notebook
文件中。有关使用数字墨水识别应用程序详细信息，请参阅 SMART Notebook软件或

SMART Meeting Pro软件联机帮助。

查看数字墨水识别应用程序列表
可以在 SMART控制面板中打开并查看数字墨水识别应用程序列表。

章 4

使用 SMART Podium交互式数字讲台

27



g 查看数字墨水识别应用程序列表

1. 在 Windows通知区域或 Mac Dock中按 SMART 软件图标 ，然后选择控制面板。

或

在通知区域中按 SMART Meeting Pro图标 ，然后选择控制面板。

将出现 SMART控制面板。

2. 按配置 SMART 工具。

3. 按数字墨水识别程序设置。

Aware窗口将会出现，显示数字墨水识别应用程序的列表。

提 示

如果已启用 Aware列中的复选框出现复选标记，表示该应用程序的数字墨水识别

功能已启用。清除该复选框，禁用该程序的数字墨水识别功能。

禁用数字墨水识别
可以禁用特定程序或所有程序的数字墨水识别功能。

注 意

禁用数字墨水识别后，应用程序无法进行数字墨水识别。您仍然可以使用透明层在屏幕

上书写，但应用程序将无法识别您的笔记，也不会将笔记纳入文件中。有关在透明层上

书写的详细信息，请参阅使用未启用数字墨水识别的应用程序 下一页。

g 禁用数字墨水识别

1. 在 Windows通知区域或 Mac Dock中按 SMART 软件图标 ，然后选择控制面板。

或

在通知区域中按 SMART Meeting Pro图标 ，然后选择控制面板。

将出现 SMART控制面板。

2. 按配置 SMART 工具。

3. 按数字墨水识别程序设置。

Aware窗口将会出现，显示数字墨水识别应用程序的列表。

4. 清除已启用 Aware列中的复选框，禁用该程序的数字墨水识别功能。
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使用未启用数字墨水识别的应用程序
如果应用程序未启用数字墨水识别，则在屏幕上书写或绘制的所有内容都显示在当前程

序的透明层 (也称为墨水层 )上。在您尝试在桌面上书写或绘图时，透明层也会出现。

在透明层上完成书写和绘图之后，可以保存或清除笔记。如果错误地清除了笔记，则可以

恢复它们。

注 意

可以自定义透明层。有关使用透明层在未启用数字墨水识别的应用程序上绘图的详细

信息，请参阅 SMART Notebook软件或 SMART Meeting Pro软件联机帮助。

捕获和保存您的笔记
您可随时保存您的笔记。

g 捕获和保存您的笔记

1. 按透明层右上角的捕获 。

屏幕捕获将作为图像显示在 SMART Notebook软件或 SMART Meeting Pro软件中的页

面上。
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2. 选择文件 > 保存，在 .notebook文件中保存屏幕捕获。

提 示

I如果要保存笔记，但不要对整个屏幕进行屏幕捕获，则可以使用 “屏幕捕获 ”工具栏

获得更多的捕获选项。有关详细信息，请参阅 SMART Notebook软件或

SMART Meeting Pro软件联机帮助。

从屏幕中清除所有笔记
可随时清除您的笔记。

g 从屏幕中清除所有笔记

按透明层右上角的清除 。

恢复已清除的笔记
如果错误地清除了笔记，则可以恢复它们。还可以在关闭透明层后恢复笔记。

g 恢复已清除的笔记

按 “浮动工具 ”工具栏 (SMART Notebook软件 )或 SMART商务工具栏 (SMART Meeting Pro软

件 )上的撤消 。

注 意

有关可用工具的详细信息，请参阅 SMART软件联机帮助。

g 关闭透明层后恢复已清除的笔记

按屏幕右下角的单击此处恢复墨水缩略图。在透明层关闭后，缩略图图像将显示 5秒钟。

关闭透明层
可以随时关闭透明层。

g 关闭透明层

按透明层右上角的关闭 。
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备 注

l 关闭透明层时笔记清除。

l 如果要保存您的笔记，请先捕获屏幕，再关闭透明层 (参见捕获和保存您的笔记 在

本页29)。

l 如果错误地清除了笔记，则可以恢复它们 (参见恢复已清除的笔记 上一页 )。

自定义透明层
可以自定义透明层 (又称 “墨水层 ”)。

g 自定义透明层

1. 按照明按钮面板上的笔颜色 按钮。

当前程序上将出现透明层。

2. 右键单击，然后在出现的菜单中选择墨水层选项。

将会出现墨水层设置对话框。

3. 调整下列设置：

o 若要显示没有边框的透明层，请清除在墨水层周围显示边框复选框。

o 清除允许弹出式气球消息复选框，防止在清除笔记后出现单击此处恢复墨水

缩略图。

o 清除“屏幕捕获”、“清除”和“关闭”按钮复选框，防止这些选项出现在透明层右

上角。

o 选择使用指针关闭墨水层复选框，禁用用连接笔单击透明层后出现的菜单选

项。

注 意

此功能启用后，用笔点击一下即可关闭透明层并自动清除您的笔记。

o 选择总是保存墨水复选框，以便在关闭透明层时将笔记自动捕获到 .notebook
文件中。

使用 SMARTGoWire自动启动电缆
连接交互式数字讲台的所有计算机都需要安装 SMART软件。您已在室内计算机上安装了

此软件，因此室内计算机随时可用 (有关详细信息，请参阅安装 SMART软件 在本页17)。
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如要连接未安装 SMART软件的计算机或笔记本电脑，您可以使用 SMART GoWire自动启

动电缆连接。SMART GoWire自动启动电缆包括 SMART Product Drivers和
SMART Meeting Pro软件，并且能够自动启动软件。

重 要

SMART Podium 500系列交互式数字讲台仅支持 SMART Meeting Pro 2.3软件的

SMART GoWire自动启动电缆。它不支持以前的版本，也不支持 SMART Notebook软件的

SMART GoWire自动启动电缆。

g 使用 SMART GoWire自动启动电缆

1. 确保计算机或笔记本电脑正确连接到交互式数字讲台 (有关详细信息，请参阅安装

SMART Podium交互式数字讲台 在本页9)。

2. 将 SMART GoWire自动启动电缆上的 USB A接头连接到计算机或笔记本电脑上的

USB插孔。

3. 将 SMART GoWire自动启动电缆上的 USB B接头连接到交互式数字讲台连接面板上

的 USB B插孔。

SMART软件开始激活并且出现自动播放对话框。

注 意

SMART软件不在计算机或笔记本电脑上安装。而是从 SMART GoWire自动启动电

缆运行。

4. 选择启动 SMART Meeting Pro选项。

SMARTMeeting Pro软件打开。可在 SMART GoWire自动启动电缆连接时使用

SMART Meeting Pro软件。

g 断开 SMART GoWire自动启动电缆连接

1. 若需要，将 SMART Meeting Pro软件文件保存在计算机或笔记本电脑上。可以将文件

另存为 .ppt、.pdf或 .notebook文件。

重 要

您只能在安装 SMART Meeting Pro软件的计算机上或通过 SMART GoWire自动启动

电缆连接到 SMART交互式产品的计算机上打开 .notebook文件。

2. 在通知区域内按 SMART Meeting Pro图标 ，然后选择退出。

3. 断开 SMART GoWire自动启动电缆与计算机或笔记本电脑以及交互式数字讲台的连

接。
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第 5章 : 维护 SMART Podium交互式数
字讲台

清洁屏幕 33
清洁摄像头窗口和反光带 34
保持通风 34
防止凝结 34

如果妥善维护交互式数字讲台，则可以使用多年。

清洁屏幕
请按照以下说明来清洁交互式数字讲台屏幕而不损坏屏幕或其它产品组件。您应该每周

清洁一次屏幕，因为灰尘可能黏附到屏幕上。

注 意

l 仅使用湿布清洁屏幕。请勿使用玻璃清洁剂、有机溶剂 (例如酒精 )，或甚至不要用

中性清洁剂清洁屏幕。使用这些清洁剂可能损坏屏幕的表面或设备的电子元件。

使用此类清洁剂还会使保修失效。

l 请勿在屏幕上使用永久性记号笔或干性白板笔。如果在屏幕上使用了干性白板

笔，则尽快用非研磨性的无绒布清除墨迹。

l 请勿用稠密或粗糙的材料来擦屏幕。

l 请勿在屏幕上施压。

l 避免触碰屏幕和边框之间的黑色反光带，并确保反光带始终是干燥的。反光带若

被损坏，会影响触摸的互动性。

g 清洁屏幕

1. 将计算机关机，然后断开计算机和交互式数字讲台的电源。

2. 用非研磨性、防静电的无绒布擦拭屏幕。
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清洁摄像头窗口和反光带
显示屏中的 DViT技术在显示屏的四角使用四个摄像头，在屏幕和边框之间还使用了反光

材料。摄像头窗口或反光带上的积尘若过多，会影响触控性能。

这些区域应每年检查一次积尘情况，若发现有明显的积尘，则应该进行清洁。

注 意

l 请勿使用压缩空气清洁摄像头或边框。

l 请仅使用湿布。请勿使用化学品或清洁剂。

g 清洁摄像头窗口和反光带

1. 将干净的无绒布用水稍稍湿润一下。

2. 轻轻用布擦拭顶角的摄像头窗口和交互式数字讲台屏幕顶部的反光带。

3. 轻轻用布擦拭交互式数字讲台屏幕两侧的反光带。

4. 轻轻用布擦拭底角的摄像头窗口和交互式数字讲台屏幕底部的反光带。

5. 用干净的无绒布将反光带擦干。

保持通风
交互式数字讲台需要通风，风扇才能为设备散热。通风孔中的积尘会影响通风并导致产

品故障。

注 意

l 避免在有过多灰尘、潮湿或烟雾的地方安装或使用交互式数字讲台。

l 每月用干布清洁可接近的的通风孔。

l 每年使用细管管接头吸尘器清洁背面通风孔一次。

防止凝结
交互式数字讲台屏幕的玻璃层可能会出现凝结，尤其是在下列条件下：
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l 极端温度且湿度较大

l 湿度快速变化，通常在您靠近水源，如水槽、游泳池、水壶或空调通风机操作产品时

出现这种情况

l 阳光下暴晒

请避免以上条件。
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第 6章 : SMART Podium交互式数字讲
台疑难解答

检查交互式数字讲台的电源 38
电源按钮指示灯问题 38
检查交互式数字讲台的状态 39
状态指示灯问题 40
连接笔问题 40
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VGA显示问题 42
控制和书写问题 44
Mac特有的问题 44

删除 Mac计算机上的墨水首选项文件 45

本章为您提供了解决交互式数字讲台可能出现的简单问题所需的信息。
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检查交互式数字讲台的电源
“电源 ”按钮灯亮，显示交互式数字讲台是否通电。

如果“电源”按钮指示灯 ... 这表示交互式数字讲台……

绿灯亮 已启动并工作正常

绿灯闪烁 正在预热

琥珀色灯亮 闲置

熄灭 未通电

电源按钮指示灯问题
如果您的电源按钮指示灯出现问题，请参照下表：

症状 解决办法

电源按钮指示灯为绿色，

但无法看到显示屏上的图

像。

请参阅图像问题 在本页41。
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症状 解决办法

电源按钮指示灯在绿灯一

段时间而无视频输出后变

为琥珀色。

l 确保视频线的长度未超过 15m( 50')。

l 关闭您的计算机并确保：

o 视频线正确连接至交互式数字讲台和计算机；

o 视频线未弯曲或折断，且任一接头中没有弯曲或

或折断的针脚；

注 意

如果您使用了视频线适配器，请同时检查相关连

接。

o 计算机中的视频卡安装正确，并且工作正常。

l 如果问题依然存在，请参阅第 42页上的图像问题。

电源按钮指示灯熄灭。 l 确保已正确连接电源线。

l 如果电源按钮指示灯依然不亮，请联系 SMART技术支

持。

检查交互式数字讲台的状态
状态指示灯显示笔是否正在和显示屏互动。

如果状态指示灯…… 这表示交互式数字讲台……

绿灯亮 正与 SMART Product Drivers通信并且工作正常

绿灯闪烁 未与 SMART Product Drivers通信

红灯亮 未与计算机通信

琥珀色灯亮 通电但没有启动

熄灭 未通电
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状态指示灯问题
如果您的状态指示灯出现问题，请参照下表：

症状 解决办法

状态指示灯闪烁绿灯。 l 确保计算机上安装了 SMART Product Drivers(请参阅安

装 SMART软件 在本页17。
l 确保 SMART Board服务正在计算机上运行。

a. 打开 SMART Notebook控制面板，然后选择关于软

件和产品支持 > 工具 > 诊断。

b. 如果状态字段包含 “SMART Board服务未运行 ”消
息，请单击服务菜单，然后选择启动。

状态指示灯为红色。 l 确保 USB电缆正确连接到计算机上的活动端口和交互

式数字讲台。

l 确保计算机的 USB接口未被禁用。

状态指示灯熄灭。 l 确保已正确连接电源线。

l 如果状态指示灯依然不亮，请联系 SMART技术支持。

连接笔问题
如果您的连接笔出现问题，请参照下表：

症状 解决办法

无法使用笔来选择、书

写、擦除或移动鼠标。
l 检查状态指示灯。如果状态指示灯为红色，请参见状态

指示灯问题 向上中的疑难解答信息。

l 确保连接笔与交互式数字讲台的连接正确。

使用笔书写或绘图时，显

示的是指针而不是数字墨

水。

l 检查状态指示灯。如果状态指示灯闪烁绿灯，请参见状

态指示灯问题 向上中的疑难解答信息。

l 确保您在交互式数字讲台顶部用照明按钮选择了墨水

颜色。

l 确保 “SMART Board诊断 ”窗口未打开。

l 如果连接笔依然不工作，请联系 SMART技术支持。

无法双击。 l 检查状态指示灯。如果状态指示灯为红色，请参见状态

指示灯问题 向上中的疑难解答信息。

l 调整双击区域设置。

a. 打开 SMART Notebook控制面板，然后选择 SMART
硬件设置 > 鼠标和手势设置。

b. 调整双击区域设置，然后选择确定。
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图像问题
如果您的交互式数字讲台出现图像问题，请参照下表。有关色彩问题的其它信息，请参阅

您的操作系统或应用程序随附的文档。

症状 解决办法

显示屏未显示图像且电源

按钮指示灯熄灭。

l 确保已连接电源适配器。

显示屏未显示图像且电源

按钮指示灯为绿色。

l 确保视频线正确连接。

l 使用 OSD选项，将当前显示参数恢复为出厂默认设置  
有关详细信息，请参阅通过屏幕显示 (OSD)菜单来调整

视频设置 在本页47

显示屏未显示图像且电源

按钮指示灯为琥珀色。

l 按电源按钮，启动交互式数字讲台。

显示屏显示 “无信号 ”消
息。

l 确保计算机已打开。

l 确保您的计算机未处于电源管理模式。要退出电源管理

模式，请按键盘上任何键，或用连接笔轻触交互式数字

讲台。

l 确保交互式数字讲台侧面的模拟 /数字开关设置正确 (有
关详细信息，请参阅连接面板 在本页8)。

注 意

将开关切换至模拟 (如果用的是 VGA连接 )或切
换至数字 (如果用的是 DVI连接 )。更改开关的位

置后，重新启动计算机。

l 关闭计算机和交互式数字讲台，然后确保：

o 视频线的接头针脚未弯曲或折断。
o 计算机中的视频卡安装正确，并且工作正常。
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症状 解决办法

显示屏显示 “超出扫描范

围 ”消息。

l 确保输入视频信号频率设置为 60 Hz，以便与交互式数

字讲台兼容。

l 确保视频卡的分辨率为 1366 × 768或更低 (如果使用的

是 SMART Podium 518交互式数字讲台 )。
l 确保视频卡的分辨率为 1920 × 1080或更低 (如果使用的

是 SMART Podium 524交互式数字讲台 )。
l 确保刷新率 (水平频率 )为 30至 80 Hz。

提 示

在单台显示器系统上，连接第二台显示器以更改刷新

率。

l 确保刷新率 (垂直频率 )为 56至 76 Hz。

l 设置显示属性，以检测即插即用显示器。

屏幕多次闪烁。 l 确保刷新率 (垂直频率 )为 56至 76 Hz。

l 如果您使用了输入选择器开关盒，请检查硬件连接。

颜色质量不准确 使用 OSD选项，将当前显示参数恢复为出厂默认设置。

注 意

有关详细信息，请参阅通过屏幕显示 (OSD)菜单来调整视频
设置 在本页47

图像出现很久而未刷新屏

幕，留有余像。

使用屏幕保护程序或其它电源管理功能。

VGA显示问题
如果带有 VGA连接的交互式数字讲台出现问题，请参照下表：
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症状 解决办法

显示出现波纹或闪烁。 l 使用 OSD选项，将显示参数恢复为出厂默认设置。

l 使用 OSD选项，调整点相位和点间距 (仅限 VGA)。

l 确保显示适配器或视频卡符合交互式数字讲台的规格

要求。

l 在显示属性控制面板中调整刷新率。

注 意

有关详细信息，请参阅通过屏幕显示 (OSD)菜单来调整视频
设置 在本页47

注 意

某些视频卡可能无法正确显示显示屏的尺寸。

显示出现波纩或水波纹图

案。

或

显示色彩不均匀。

l 在 OSD选项中选择自动调整，自动优化显示屏图像 (仅
限 VGA)。必要时使用 OSD选项来调整点相位和点间距

(仅限 VGA)。
l 使用 OSD选项，将显示参数恢复为出厂默认设置。

注 意

有关详细信息，请参阅通过屏幕显示 (OSD)菜单来调整视频
设置 在本页47

显示不清晰，文本或屏幕

的其它部分模糊不清。

l 确保视频卡的分辨率为 1366 × 768(如果使用的是

SMART Podium 518交互式数字讲台 )。
l 确保视频卡的分辨率为 1920 × 1080(如果使用的是

SMART Podium 524交互式数字讲台 )。
l 在缩放 OSD选项中选择 1:1，以实际分辨率显示图像。

l 在 OSD选项中选择自动调整，自动优化显示屏图像 (仅
限 VGA)。必要时使用 OSD选项来调整点相位和点间距

(仅限 VGA)。
l 关闭交互式数字讲台，然后再次打开。

显示屏和 LCD面板未对

准。

或

显示尺寸不正确。

l 在缩放 OSD选项中选择 1:1，以实际分辨率显示图像。

l 在 OSD选项中选择自动调整，自动优化显示屏图像 (仅
限 VGA)。如果必要，使用其他 OSD选项调整点相位和

点间距，以及垂直和水平位置 (仅限 VGA)。

注 意

有关详细信息，请参阅通过屏幕显示 (OSD)菜单来调整视频
设置 在本页47
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控制和书写问题
如果您在交互式数字讲台上书写和绘画时遇到问题，请参照下表。

症状 解决办法

指针无法准确地跟随笔的

移动。

定位交互式数字讲台 (参阅定位交互式数字讲台 在本页13)。

您无法使用数字墨水。 l 确保已安装 SMART Product Drivers。

l 确保 SMART Board工具正在运行。

重 要

仅可以在计算机上运行 SMART Product Drivers时，在

应用程序和桌面上书写笔记。如果您在 Windows通知

区域或 Mac Dock中看到 或 图标，说明计算机上
没有运行 SMART Product Drivers或您的产品连接不正

确。

数字墨水和您预期的不一

样。

检查 SMART Notebook软件或 SMART Meeting Pro软件中的自

定义笔设置。有关设置数字墨水属性的更多信息，例如，颜

色、线宽、线形和透明度等，请参阅 SMART软件联机帮助。

Mac特有的问题
如果您在使用 Mac操作系统软件时出现问题，请参照下表：

症状 解决办法

启动时，出现一条消息说

SMART Product Drivers加
载失败，或交互式数字讲

台首选项未创建。

l 确保电源按钮指示灯亮，且 USB电缆牢固地连接到计算

机或 USB集线器的一个活动的 USB插孔中。详细信息

请参阅图像问题 在本页41。
l 将交互式数字讲台连接到另一个 USB端口。选择 Finder

> 工具 > 系统属性 > 内容 > 硬件 > USB，并确保您的

USB数字讲台的型号列在其中。选择 Finder > 工具。启

动磁盘工具程序，并从 First Aid选项卡中运行修复磁盘

权限。如果上述措施未解决问题，请联系 SMART技术支

持。

手写识别无法正确工作。 l 墨水首选项文件可能损坏。删除损坏的墨水首选项文件

(参阅 删除 Mac计算机上的墨水首选项文件 下一页 )。
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删除 Mac计算机上的墨水首选项文件
可以删除 Mac计算机上损坏的墨水首选项文件，以解决手写识别和数字墨水方面的一些

问题。

g 删除 Mac计算机上的墨水首选项文件

1. 以管理员模式启动计算机。

2. 选择 Apple菜单 > 系统偏好设置 > 墨水，然后选择禁用手写识别 .

3. 选择 Finder > Home > 资源库 > 偏好设置，然后删除下列文件：

o com.apple.ink.framework.plist

o com.apple.ink.inkpad.plist

o com.apple.ink.inkpad.sketch

注 意

在下一步中启用手写识别后，这些文件将自动再次创建。

4. 选择 Apple菜单 > 系统偏好设置 > 墨水，然后启用手写识别。

如果手写识别和数字墨水问题仍然存在，请联系 Apple技术支持。
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附录 A: 通过屏幕显示 (OSD)菜单来调
整视频设置

更改 OSD菜单中的设置 47
OSD菜单设置 48

显示设置 49
显示屏校准设置 49
系统设置 49

屏幕设置在打开交互式数字讲台时自动调整。此功能调整水平位置、垂直位置和相位设

置。您还可以使用屏幕显示 ( OSD) 菜单来调整屏幕设置。有关详细信息，请参阅更改 OSD
菜单中的设置 向下。

备 注

l 要获得最佳的显示质量，将视频卡的分辨率设置为交互式数字讲台的原始分辨

率。

l 如果交互式数字讲台未自动调整屏幕设置，您可以使用自动调整 (仅限 VGA) OSD
选项。

更改 OSD菜单中的设置
可以使用 OSD菜单来更改交互式数字讲台的许多屏幕设置。
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g 更改 OSD 菜单中的设置

1. 按控制面板上的 菜单 。

出现 OSD菜单。

2. 按 和 以浏览包含要更改的设置的子菜单。

3. 按输入 来选择子菜单。

4. 按 和 来浏览要更改的设置。

5. 按输入 来选择设置，然后再按输入 来更改设置。

或者

按输入 来选择设置，然后按 来增加或按 来减少设置值。

6. 按输入 以保存更改。

7. 按菜单 返回前一屏幕或退出 OSD菜单。

OSD菜单设置
下表为 OSD菜单的可用设置。
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显示设置

菜单项 功能

对比度 调整图像中最亮调和最暗调之间的差异

亮度 调整图像和背景的整体亮度

清晰度 调整图像的清晰度

颜色模式 调整整个屏幕的色温。

显示屏校准设置

菜单项 功能

自动调整 自动调整水平位置、垂直位置和时钟相位设置

水平 控制显示区内图像的水平位置

垂直 控制显示区内图像的垂直位置

时钟 调整图像的宽度

相位 调整图像上的视觉噪声

系统设置

菜单项 功能

语言 选择 OSD菜单使用的语言

省电 设置视频信号丧失后，交互式数字讲台等待多长时间再进入

省电模式

缩放比例 设置缩放比例为 1:1或 “全屏 ”

信息 选择是否显示信息 OSD菜单。此菜单包括缩放比例、源和固

件信息。

恢复出厂设置 将 OSD菜单设置恢复为出厂默认值

OSD超时 设置 OSD菜单在自动关闭前空闲多长时间
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附录 B: 硬件环境合规性

SMART Technologies支持全球环保行动，努力确保电子设备的制造、销售和处理过程安全

且不危害环境。

废弃电子电气设备规定( WEEE指令)
《废弃电气电子设备法规》适用于欧盟境内出售的所有电气电子设备。

处理任何电气或电子设备 (包括 SMART Technologies的产品 )时，我们强烈鼓励您在设备

达到使用寿命时采取正确方法回收。如果您需要更多信息，请联系您的经销商或 SMART
Technologies，了解应该联系哪个回收机构的相关信息。

危害物质限用指令( RoHS指令)
本产品符合欧盟的危害物质限用指令 ( RoHS ) 2002/95/EC的要求。

因此，本产品同样符合各个地区中以欧盟的 RoHS指令为参照而制定的其他规定。

包装
很多国家出台规定，禁止在产品包装中使用某些重金属。SMART Technologies用于产品装

运的包装符合适用包装法的规定。

特定电子设备
美国的很多州将显示器归类为特定电子设备，并规定了其处理方法。适用的 SMART
Technologies产品符合特定电子设备规定的要求。

中国的电子信息产品规定
中国对归类为 EIP(电子信息产品 )的产品进行管制。SMART Technologies产品属于这一类

别，且符合中国的 EIP规定的要求。
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